
คอนกรีตผสมเสร็จ 
คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์ สาย  ยย. 

หมายเลขส่ิงอุปกรณ์  ๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๒๐๐๒  
ช่ือส่ิงอุปกรณ์  คอนกรีตผสมเสร็จ  หน่วยนบั  ลูกบาศกเ์มตร 

------------------------------------------------ 
๑.  ขอบเขต   เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหาใชใ้นการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงหรือค าสัง่อ่ืน ๆ 
๒.  คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทัว่ไป 
  ๒.๑.๑  เป็นคอนกรีต ซ่ึงเกิดจากส่วนผสมของ ซีเมนต ์- ทราย - หิน และน ้ า 
  ๒.๑.๒  วสัดุท่ีผสมทุกชนิด ตอ้งเป็นของใหม่ และถูกตอ้งตามการจดัซ้ือของแต่ละคราว 
  ๒.๑.๓  อตัราส่วนผสม จะถูกก าหนดตามท่ีทางราชการจะจดัซ้ือแต่ละคราว และสามารถรับน ้ าหนกัไดต้ามพิกดัท่ี
ตอ้งการ 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เป็นคอนกรีต  ซ่ึงมีอตัราส่วนผสมของ ซีเมนต,์ ทราย, หินและน ้ า  ตามรายการของทางราชการ ซ่ึงระบุไวใ้น
การจดัหาแต่ละคราวซ่ึงผสมส าเร็จแลว้ น าส่งโดยพาหนะ ซ่ึงมีกรรมวธีิในการคลุกเคลา้คอนกรีต ตลอดระยะทางท่ีน าส่งและภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ๒.๒.๒.  ตอ้งมีคุณสมบติัในการรับแรงอดัได ้ตามรายากรท่ีจะระบุไวใ้นการจดัหาแต่ละคราว 
  ๒.๒.๓  จะตอ้งไม่มีวสัดุอ่ืนใด และสารเคมีต่าง ๆ เจือปนอยูใ่นส่วนผสม ยกเวน้ในการท่ีรายการในการจดัหาระบุเอาไว ้
๓.  วธีิการตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง   ตามขอ้ ๒.๒ 
 ๓.๒  ด าเนินการตามขอ้ ๒.๑ 

---------------------------------------------------- 
                 คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป. ของ ยย.ทบ. 
 ( ลงช่ือ )     พ.อ.   ประจวบ โปษยนนัท ์ ประธานกรรมการ 
                 (ประจวบ โปษยนนัท)์ 
( ลงช่ือ )     พ.อ. ทว ี  วเิชียรโรจน ์ กรรมการ 
                 (ทว ี  วเิชียรโรจน์) 
( ลงช่ือ )     พ.ท. ถาวร  ค าโตนด  กรรมการ 
                (ถาวร  ค าโตนด)  
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป. สาย ยย. ของ ทบ. 
 ( ลงช่ือ )     พ.อ. สมัฤทธ์ิ พรหมพิจิตร ประธานกรรมการ 
                (สมัฤทธ์ิ พรหมพิจิตร) 
( ลงช่ือ )     พ.ท. แสวง  เทพบริรักษ ์ กรรมการ 
                (แสวง  เทพบริรักษ)์ 
( ลงช่ือ )     พ.ท. ธานี  กลมัพสุต  กรรมการ 
                (ธานี  กลมัพสุต) 
 
อนุมติั ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ  กบ.ทบ. ต่อ ท่ี กห ๐๓๑๘/๑๙๕๐๒  ลง ๑๓ ม.ค.๒๕ 



ตะปฝูรั่งตา่งขนาด 

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์ ๕๓๑๕ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๐๓๙ 
ช่ือสิง่อปุกรณ ์ ตะปฝูรั่งตา่งขนาด  หนว่ยนบั  กก. 

----------------------------------------------------- 
๑.  ขอบเขต  เป็นหลกัในการจดัหา แจกจ่ายตามอตัราหรอืค าสั่ง 
๒.  คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป  เป็นตะปหูวักลมแบนขนาดตา่ง ๆ ใชส้  าหรบังานชา่งไมท้ั่ว ๆ ไป เป็นของใหมไ่มเ่ป็นสนิม และอยูใ่น
สภาพเรยีบรอ้ยพรอ้มที่จะใชง้านไดท้นัที 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั  ตอ้งเป็นตะปทูี่ผลติดว้ยเครือ่งผลติตะป ูซึง่ผลติจากลวดเหลก็กลมแขง็เหนียวอาบสงักะส ีหรอืแคดเมีย่ม 
ดา้นบนของหวัตะปมูีลายกนัลืน่ ปลายอีกขา้งหนึง่เป็นทรงสีเ่หลีย่มปลายแหลม 
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  โดยการตรวจ   -  วดัขนาด และคณุสมบตัติามคณุลกัษณะบงัคบั ขอ้ ๒ 
 ๓.๒  โดยการทดลอง  -  ทดลองใหง้านจรงิแลว้ตอ้งมีความแข็งแรงตามขนาดทั่ว ๆ ไป ของ  ตะปขูนาดนัน้ ๆ  
๔.  การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 

---------------------------------------------------- 
อนมุตัิ ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๒๒๒๓  ลง ๓๑ มี.ค.๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทรายถมที่    

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์ ๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๐๙ 

ช่ือสิง่อปุกรณ ์   ทรายถมที่   หนว่ยนบั     คิวบิกเมตร (ม.๓) 
------------------------------------------------------------ 

๑.  ขอบเขต  เพื่อเป็นหลกัในการจดัหา ใชใ้นการก่อสรา้ง ซอ่มบ ารุงหรอืค าสั่งอื่น ๆ 
๒.  คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป  เป็นทรายทีป่ราศจากก่ิงไม ้รากไม,้ ใบไม,้ วชัพืช หรอืวสัดอุื่นใดที่จะท าใหเ้กิดโพรงภายหลงัได ้
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  ลกัษณะเป็นเมด็ทรายละเอียดมีซิลท ์หรอืผงละเอียดมากปนอยูเ่ป็นสว่นมาก 
  ๒.๒.๒  ขนาดของเม็ดทรายจะตอ้งผา่นตระแกรง u.s.sieve no.๑๖ และไมผ่า่นตระแกรง u.s.sieve no.๒๗๐ 
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง  โดยการวดัปรมิาตรตามทีก่  าหนด 
 ๓.๒  การทดสอบ  โดยการตรวจสอบตามคณุภาพตามขอ้ ๒ 
๔.  การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 
   
                                 ตรวจถกูตอ้ง 
( ลงช่ือ ) พ.อ. ประจวบ โปษยนนัท ์  ประธานกรรมการ   
                (ประจวบ โปษยนนัท)์ 
( ลงช่ือ )  พ.อ. ทวี  วิเชียรโรจน ์  กรรมการ 
                (ทวี  วิเชียรโรจน)์ 
( ลงช่ือ ) พ.ท. ถาวร  ค าโตนด   กรรมการ 
                (ถาวร  ค าโตนด) 
                       เห็นควรอนมุตัิใหใ้ชเ้ป็นคณุลกัษณะเฉพาะ สป. สาย  ยย. ของ ทบ. ได ้
( ลงช่ือ ) พ.อ. สมัฤทธ์ิ พรหมพิจิตร  ประธานกรรมการ 
                (สมัฤทธ์ิ พรหมพิจิตร) 
( ลงช่ือ ) พ.ท. แสวง  เทพบรริกัษ ์  กรรมการ 
                (แสวง  เทพบรริกัษ)์ 
( ลงช่ือ ) พ.ท. ธาน ี  กลมัพสตุ   กรรมการ 
                (ธาน ี  กลมัพสตุ) 
อนมุตัิ ผบ.ทบ.ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๗๑๘/๑๕๖๔๘  ลง ๑๘ ม.ค.๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทรายละเอียด    

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์สาย  ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๑๓ 
ช่ือสิง่อปุกรณ ์  ทรายละเอยีด   หนว่ยนบั    ม.๓ 

------------------------------------------------------------- 
๑.  ขอบเขต  เพื่อเป็นหลกัในการจดัหา ในการก่อสรา้ง ซอ่มบ ารุงหรอืค าสั่งอื่น ๆ  
๒.  คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป 
  ๒.๑.๑  ตอ้งเป็นทรายน า้จืดที่ไมม่ีดินและวสัดอุื่นเจือปนอยู ่
  ๒.๑.๒  ตอ้งเป็นทรายที่หยาบคม หรอืมนกลม หรอืเหลีย่มลกูบาศก ์
  ๒.๑.๓  ประโยชนโ์ดยตรงในการก่อสรา้งในสว่นท่ีตอ้งใชท้รายละเอียด เช่น ปนูฉาบ ฯลฯ 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เป็นทรายที่ผา่นตะแกรงมาตรฐานอเมรกินั เบอร ์๓๐ และคา้งอยูบ่นตะแกรงมาตรฐานอเมรกินั เบอร ์๒๐๐ 
  ๒.๒.๒  ทรายละเอียดนีเ้มื่อเปียก หรอืถกูน า้จะพองตวั การพองตวัของทรายละเอียดจะพองตวัสงูสดุ ๓๘% โดย
ปรมิาตร 
  ๒.๒.๓  คา่พิกดัความละเอยีด (Fineness Modulus) จะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ ๒.๓ และไมเ่กิน ๗.๑  คา่พิกดัความละเอียด
ของตวัอยา่งที่สง่มาแตล่ะครัง้จะตอ้งมคีา่เปลีย่นแปลงไมเ่กิน ± ๐.๒๐  จากคา่พิกดัความละเอยีดที่ก าหนดใช ้
  ๒.๒.๔  ดินหรอืวสัดอุื่น ๆ ท่ีเจือปนอยูใ่หม้ีไดไ้มเ่กินรอ้ยละ ๓ โดยปรมิาตร 
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง  ทดลองโดยการรอ่นดว้ยตะแกรง สว่นท่ีผา่นตะแกรงมาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๓๐ หมดแลว้คา้งอยูบ่น
ตะแกรงมาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๒๐๐ จะเป็นทรายละเอียด 
 ๓.๒  การทดสอบ 
  ๓.๒.๑  ตรวจสอบดวูา่แหลง่ทรายมาจากทีใ่ด มดีินเจือปนอยูม่ากหรอืไม่ 
  ๓.๒.๒  ตรวจสอบดเูม็ดทรายตอ้งมีลกัษณะเป็นเหลีย่มคม หรอืมนกลม 
  ๓.๒.๓  ขนาดเมด็ทรายเทียบมาตรฐานทรายละเอียดของตลาดการก่อสรา้ง 
๔.  การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 

------------------------------------------------------- 
อนมุตัิ ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ  กบ.ทบ.ที่ กห ๐๓๑๘/๒๖๙๖  ลง ๕ เม.ย.๒๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทรายหยาบ 

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์  ๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๑๒ 

ช่ือสิง่อปุกรณ ์ ทรายหยาบ  หนว่ยนบั   ม.๓ 
---------------------------------------------------------------- 

๑.  ขอบเขต  เพื่อเป็นหลกัในการจดัหา ในการก่อสรา้ง ซอ่มบ ารุง หรอืค าสั่งอื่น ๆ  
๒.  ลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป 
  ๒.๑.๑  ตอ้งเป็นทรายน า้จืด ที่ไมม่ีดินและวสัดอุื่นเจือปนอยู่ 
  ๒.๑.๒  ตอ้งเป็นทรายทีม่ีลกัษณะหยาบคม หรอืเหลีย่มลกูบาศก ์
  ๒.๑.๓  ประโยชนโ์ดยตรงในการก่อสรา้งใชเ้ป็นสว่นผสมคอนกรตี หรอื อื่น ๆ 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เป็นทรายที่ผา่นตะแกรงมาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๔ หมด และคา้งบนตะแกรงมาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๑๐  
  ๒.๒.๒  ทรายหยาบเมื่อเปียกหรอืถกูน า้ จะพองตวัการพองตวัของทรายหยาบจะพองตวัสงูสดุ (โดยปรมิาตร) ๑๘% 
  ๒.๒.๓  คา่พิกดัความละเอยีด (Fineness Modulus) จะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ ๒.๓  และไมเ่กิน ๓.๑ คา่พิกดัความละเอียด
ของตวัอยา่ง ท่ีสง่มาแตล่ะครัง้จะตอ้งมคีา่เปลีย่นแปลงไมเ่กิน ± ๐.๒๐ จากคา่พิกดัความละเอียดที่ก าหนดให ้
  ๒.๒.๔  ดินหรอืวสัดอุื่น ๆ ท่ีเจือปนยอมใหม้ีไดไ้มเ่กินรอ้ยละ ๓ โดยปรมิาตร 
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง 
  ๓.๑.๑  ทดลองโดยการรอ่นดว้ยตะแกรง สว่นท่ีผา่นตะแกรงมาตรฐานอเมรกินั เบอร ์๔ แลว้ คา้งอยูบ่นตะแกรง
มาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๑๐ จะเป็น ทรายหยาบ 
 ๓.๒  การทดสอบ 
  ๓.๒.๑  ตรวจสอบวา่แหลง่ทรายมาจากทีใ่ด 
  ๓.๒.๒  ตรวจสอบดเูม็ดทรายตอ้งมีเหลีย่มคม หรอืมนกลม 
  ๓.๒.๓  ขนาดเมด็ทรายเทียบมาตรฐานตลอดก่อสรา้งไดเ้ทา่กบัทรายจงัหวดัราชบรุี 
๔.  การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 

------------------------------------------------------ 
อนมุตัิ  ผบ.ทบ.ทา้ยบนัทกึขอ้ความ  กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๒๖๙๖  ลง ๕ เม.ย.๒๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ไมเ้นือ้ออ่น 

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์๕๕๑๐ - ๐๐ - ๓๓๒ - ๐๐๐๑ 

ช่ือสิง่อปุกรณ ์  ไมเ้นือ้ออ่น  หนว่ยนบั   ทอ่น 
------------------------------------------------ 

๑.  ขอบเขต  เพื่อเป็นหลกัในการจดัหา ใชใ้นการก่อสรา้ง ซอ่มบ ารุงหรอืค าสั่งอื่น ๆ 
๒.  คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป   
  เป็นไมแ้ปรรูปขนาดตา่ง ๆ ตามแจง้ความประกวดราคาเป็นไมท้ี่ไมเ่คยใชง้านมาก่อน. ไมต่ิดกะพี,้ ไมม่ีรู,  
ไมม่ีตาที่ขนาดเกินกวา่ ๒.๕ เซนติเมตร, ไมบ่ิด, แอน่, โก่ง, ไมแ่ตกรา้ว เวน้สว่นหวัยอมใหม้ีไดไ้มเ่กิน ๑๕ เซนตเิมตร อยูใ่นสภาพ
เรยีบรอ้ยใชง้านไดท้นัที 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เป็นไมท้ี่มีช่ือทางพฤกษศาสตรท์ี่กรมป่าไมร้บัรอง ดงันี ้ไมก้ราด ชมุแพรก, พลวง, พยอม, ไมย้าง, ตาเสอื, สยา 
  ๒.๒.๒  เป็นไมท้ี่ผา่นการตากหรอือบมาแลว้โดยมีความชือ้นสมดลุ (E.M.C.) อยูร่ะหวา่ง ๑๐ ถึง ๑๔ เปอรเ์ซนต ์
  ๒.๒.๓  หากเป็นไมแ้ตกตา่งที่ไดร้ะบไุวใ้น ๒.๒ ตอ้งเป็นไมท้ี่สามารถรบัแรงประลยัไดไ้มน่อ้ย กวา่ ๖๐๐ กิโลกรมัตอ่
ตารางเซนติเมตร และมีความทนทานตามธรรมชาติไดไ้มน่อ้ยกวา่ ๔ ปี หรอืไมต่  ่ากวา่ตามมาตรฐาน C ของกรมป่าไม ้
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง  ใชว้ิธีสุม่ตวัอยา่งทดลอง หรอืตรวจสอบตามเอกสารของทางราชการวา่มีคณุสมบตัิที่ระบไุวใ้น ๒.๒ ผูเ้สนอ
ราคาเป็นผูด้  าเนินการและออกคา่ใชจ้่ายทัง้สิน้ 
 ๓.๒  การทดสอบ  ใชว้ธีิสุม่ตวัอยา่งทดสอบคณุลกัษณะตามที่ระบไุวข้อ้ ๒.๑ 
๔.  การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 

-------------------------------------------------------- 
อนมุตัิ ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ  กบ.ทบ. ที่ กห ๐๗๑๘/๑๕๖๔๘  ลง ๑๘ ม.ค.๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลวดผกูเหล็ก 

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์สาย ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์๕๙๑๕ - ๐๐- ๓๓๑ - ๐๐๑๑ 

ช่ือสิง่อปุกรณ ์ ลวดผกูเหลก็  หนว่ยนบั  ขด 
 
 
๑. ขอบเขต   เพื่อเป็นหลกัในการจดัหา ใชใ้นการก่อสรา้ง, ซอ่มบ ารุง หรอืค าสั่งอื่น ๆ 
๒. คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑ ลกัษณะทั่วไป 
       ๒.๑.๑ เป็นลวดเหลก็ที่อบโดยกรรมวิธีอบออ่น (Annealing) ไมเ่คลอืบสงักะส ีมีพืน้ท่ีภาคตดัขวางเป็นรูปกลม
สม ่าเสมอตลอดความยาวของเสน้ 
       ๒.๑.๒ ลวดเสน้หนึง่มีความยาวตอ่เนื่องกนั สามารถน ามามว้นเป็นขด (Coil) ได ้
       ๒.๑.๓ ตอ้งปราศจากรอยปร ิรอยแตกรา้ว สนิมขมุ 
 ๒.๒ ลกัษณะบงัคบั 
       ๒.๒.๑ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของลวด ๑.๒๕ ม.ม. ความคลาดเคลือ่น ๐.๐๕ ม.ม. 
๓. วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑ การทดลอง 
       ๓.๑.๑ โดยการวดัขนาดใชเ้ครือ่งมือที่เหมาะสม วดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางเสน้ลวดสามแหง่ โดยใชว้ดัที่สว่นปลายทัง้สอง 
และตรงกลางของมดั แลว้หาคา่เฉลีย่ 
 ๓.๒ การทดสอบ 
       ๓.๒.๑ ตรวจสอบ สนิม, รอยแตกรา้ว โดยวิธีการสมัผสั 
๔. การบรรจหุีบหอ่   ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 
 
 
อนมุตัิ ผบ.ทบ.ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๓๑๘/๖๓๑๘ ลง ๒๗ พ.ค.๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลกูรงั   

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์  ๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๑๑ 
ช่ือสิง่อปุกรณ ์ลกูรงั  หนว่ยนบั    ลกูบาศกเ์มตร 

 
  

๑.  ขอบเขต  เพื่อเป็นหลกัในการจดัหา ใชใ้นการก่อสรา้งซอ่มบ ารุงหรอืค าสั่งอื่น ๆ  
๒.  ลกัษณะบงัคบั 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป 
        ๒.๑.๑  ลกูรงัทั่วไปมีสเีหลอืง, แดง, เทา ฯลฯ เป็นสว่นผสมของวสัดทุี่ประกอบดว้ยเมด็แข็งผสมอยูก่บัวสัดทุี่เป็นเชือ้
ประสานสามารถบดอดัใหแ้นน่ไดเ้มื่อมีความชืน้พอเหมาะ 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
        ๒.๒.๑  ตอ้งมีเม็ดทีใ่หญ่ หรอืเกาะกนัเป็นกอ้นเกินกวา่ ๕ เซนติเมตร ประกอบดว้ยเมด็ลกูรงัแข็ง และทนทาน มีเชือ้
ประสานท่ีดีผสมอยูต่ามธรรมชาติ ปราศจากวชัพืชอื่น ๆ หรอืดินเหนียวเจือปน 
        ๒.๒.๒  เมื่อใหค้วามชืน้ตามก าหนด มจี านวนน า้เทา่ OPTIMUM MOISTURE CONTENT ± ๓% สามารถจะบด
อดัใหแ้นน่ไดไ้มน่อ้ยกวา่ ๙๙% (MODIFIED PROCTOR DENSITY) และตอ้งมใีบแสดงคณุสมบตัิของสว่นผสม 
        ๒.๒.๓  ลกูรงัตอ้งมีสว่นผสมดงันี.้- 
 

ขนาด เปอรเ์ซนตผ์า่นตะแกรง 

ของตะแกรง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒  นิว้ ๑๐๐ ๑๐๐ - - - 
๑  นิว้ - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๓/๘  นิว้ ๓๐ - ๖๕ ๔๐ - ๗๕ ๕๐ - ๘๕ ๖๐ - ๑๐๐ - 
เบอร ์๑๐ ๑๕ - ๔๐ ๒๐ - ๔๕ ๒๕ - ๕๐ ๔๐ - ๗๐ ๔๐ - ๑๐๐ 
เบอร ์๔๐ ๘ - ๒๐ ๑๕ - ๓๐ ๑๕ - ๓๐ ๒๕ - ๔๕ ๒๐ - ๕๐ 

    เบอร ์๒๐๐ ๒ - ๘ ๕ - ๒๐ ๕ - ๑๕ ๕ - ๒๐ ๖ - ๒๐ 

   LIQUID LIMIT  ไมเ่กิน ๓๕ PLASTICITY INDEX    ไมเ่กิน ๑๑ 
   PERCENTAGE OF WEAR ไมเ่กิน ๖๐  LAB C.B.R.   ไมน่อ้ยกวา่ ๒๐% 
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง ตรวจสอบใบแสดงคณุลกัษณะของลกูรงัหรอืสง่ตวัอยา่งเขา้หอ้งทดลองตามขอ้ ๒.๒ 
 ๓.๒  การทดสอบ 
  ๓.๒.๑  ตรวจดคูวามละเอียด, ความแข็งและทนทานของเม็ดลกูรงั ไมใ่หญ่เกินก าหนด แข็งแกรง่, ไมม่ีกอ้นดิน
เหนียวและปราศจากวชัพชืเจือปน 
  ๓.๒.๒  ตรวจสอบจ านวนท่ีตอ้งการ 
๔.  การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 
 

  
อนมุตัิ  ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๙๙๙๒  ลง ๒๒ ส.ค.๒๑ 



  

วงกบไมส้ าเร็จรูป    

คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์  สาย ยย. 
หมายเลขส่ิงอุปกรณ์  ๕๕๒๐ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๐๕๐ 
ช่ือส่ิงอุปกรณ์  วงกบไมส้ าเร็จรูป   หน่วยนบั   วง 

--------------------------------------------------- 
๑.  ขอบเขต  เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหาในการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงหรือค าสัง่อ่ืน ๆ  
๒.  คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทัว่ไป 
  ๒.๑.๑  เป็นวงกบประตู, หนา้ต่าง, บานกระดก, ช่องลม ชนิดต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยไมส้ าเร็จรูป 
  ๒.๑.๒  วงกบตอ้งเป็นของใหม่, ไม่เคยใชง้านใด ๆ มาก่อน, ไม่มีการช ารุดหรือซ่อมแซมมา 
  ๒.๑.๓  มีลกัษณะและคุณภาพ ตามท่ีทางราชการตอ้งการ 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  แบบ, ขนาดของวงกบ และไมท่ี้ท าวงกบ ตอ้งเป็นไปตามรายการท่ีทางราชการระบุไวใ้น  
 รายการจดัหาแต่ละคราว 
  ๒.๒.๒  ไมท่ี้น ามาประกอบ จะตอ้งเป็นไมท่ี้ไดข้นาด, แหง้สนิท, ไม่มีรู, ตาไมห้รือรอยแตกร้าว 
  ๒.๒.๓  การประกอบ และการเขา้มุมต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีทางราชการก าหนด ถา้มิได ้  
 ก าหนดไวแ้น่นอน จะตอ้งเขา้ไมต้ามหลกัวชิาช่างซ่ึงประกอบดว้ยการเขา้เดือยและปากไม ้
  ๒.๒.๔  วงกบจะตอ้งประกอบกนัไดรู้ป ไม่บิด งอ และการเขา้มุมต่าง ๆ ตอ้งสนิทเรียบร้อย 
๓.  วธีิตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง  ตามลกัษณะบงัคบั  ขอ้ ๒.๒ 
 ๓.๒  การทดสอบ ตามลกัษณะทัว่ไป ขอ้ ๒.๑ 
๔.  การบรรจุหีบห่อ  ปฏิบติัตามเง่ือนไขการบรรจุหีบห่อของ กรมยทุธโยธาทหารบก 

--------------------------------------------------------------- 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป. ของ ยย. ทบ. 

( ลงช่ือ ) พ.อ. ประจวบ โปษยนนัท ์ ประธานกรรมการ 
          ( ประจวบ โปษยนนัท ์) 
( ลงช่ือ ) พ.อ. ทว ี  วเิชียรโรจน ์ กรรมการ 
          ( ทวี  วเิชียรโรจน์ ) 
( ลงช่ือ ) พ.ท. ถาวร  ค าโตนด กรรมการ 
          ( ถาวร  ค าโตนด ) 
  คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป. ของ ยย. ทบ. 
( ลงช่ือ )  พ.อ. ประจวบ โปษยนนัท ์ ประธานกรรมการ 
           ( ประจนวบ โปษยนนัท ์) 
( ลงช่ือ ) พ.ท. แสวง  เทพบริรักษ ์ กรรมการ 
           ( แสวง  เทพบริรักษ ์) 
( ลงช่ือ ) พ.ท. ธานี  กลมัพสุต กรรมการ 
           ( ธานี    กลมัพสุต ) 
อนุมติั  ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ  กบ.ทบ. ท่ี กห ๐๓๑๘/๑๙๕๐๒ ลง ๑๓ ม.ค.๒๕ 
  
 



 

สีกนัสนิม   

คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์  สาย ยย. 
หมายเลขส่ิงอุปกรณ์  ๘๐๑๐ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๑๒๑ 

ช่ือส่ิงอุปกรณ์  สีกนัสนิม  หน่วยนบั  กระป๋อง , แกลลอน , ถงั , ลงั 
-------------------------------------------------------- 

๑. คุณลกัษณะเฉพาะ  
 ๑.๑ ลกัษณะทัว่ไป 
  ๑.๑.๑ เป็นสีใชท้าโลหะเพ่ือป้องกนัสนิม 
  ๑.๑.๒ สีทากนัสนิมในท่ีน้ีหมายถึง สีท่ีตอ้งใชทิ้นเนอร์ผสมก่อนทา สีท่ีตอ้งใชน้ ้ ามนัพิเศษ 
                              ผสมก่อนทา ( ถา้มีของผูผ้ลิตสีแดง )  สีท่ีผสมเสร็จแลว้ใชท้าไดเ้ลย และเป็นสี 
                              ชนิดท่ีท าข้ึนมาเพ่ือป้องกนัสนิมโดยเฉพาะ 
  ๑.๑.๓ เป็นของใหม่ 
 ๑.๒ ลกัษณะบงัคบั  
  ๑.๒.๑ ชนิด ขนาด และสีของสีทากนัสนิม จะตอ้งถูกตอ้งตามรายการของทางราชการท่ีไดร้ะบุไวใ้นการจดัหา
แต่ละคราว 
  ๑.๒.๒ สีกนัสนิมจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีใชท้าโลหะเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดสนิม หลงัจากทาแลว้และจะตอ้งไม่ร่อน
หรือลอกก่อนระยะเวลาอนัสมควร 
  ๑.๒.๓ สีกนัสนิมใหร้วมถึงสีท่ีทาโลหะขณะท่ีก าลงัร้อน , สีท่ีทาโลหะซ่ึงท างานรับความร้อนเป็นประจ า สีท่ีทา
โลหะขณะเปียกช้ืน , สีท่ีทาโลหะซ่ึงใชง้านใตน้ ้ า สีท่ีทากนัสนิมกบัโลหะท่ีใชใ้นน ้ าเคม็ 
  ๑.๒.๔ เน้ือของสีทากนัสนิมจะตอ้งละเอียด ไม่มีเมลด็ของมวลวสัดุหรือสารเคมีใด ๆ เจือปน 
  ๑.๒.๕ สีกนัสนิมมีทั้งชนิดท่ีทาแหง้ชา้และทาแหง้เร็ว 
  ๑.๒.๖ สีกนัสนิมจะบรรจุอญู่ในกระป๋องซ่ึงมีน ้ าหนกัต่าง ๆ กนั และถา้มีจ านวนมากก็จะบรรจุลงลงักระดาษแขง็
อยา่งดีอีกทีหน่ึง 
  ๑.๒.๗ ท่ีกระป๋องของสีกนัสนิมหรือภาชนะท่ีบรรจุสีกนัสนิมอยา่งนอ้ยจะตอ้งระบุขอ้ความต่อไปน้ีใหช้ดัเจน 
   - น ้าหนกัสุทธิของสี 
   - หมายเลขก ากบัสีของสีทา - กนัสนิม รวมทั้งรายละเอียดส่วนผสม ซ่ึงท าใหเ้ป็นสีตามหมายเลข 
   - วนั เดือน ปี ท่ีผลิต หรือท่ีหมดอายกุารใชง้าน 
   - วธีิการใชโ้ดยละเอียด 
   - วธีิเก็บรักษา 
   - จ านวนท่ี - ใชเ้น้ือสี ต่อตารางเมตร ตารางหลา โดยประมาณ 
   - ช่ือบริษทัผูผ้ลิต ทะเบียนการคา้ ประเทศผูผ้ลิตหรือผูบ้รรจุ 
   - ถา้เป็นลงัจะตอ้งบอก จ านวนกระป๋องท่ีบรรจุในลงัเอาไวด้ว้ย 
     ๑.๒.๘ กระป๋องสีจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีสมบูรณ์ ไม่บุบ บ้ี ฝา กระป๋องผนึกอยา่งดีแน่นหนาหรืออาจแตม้ดว้ย
ตะกัว่ ตะเขบ็กระป๋องจะตอ้งเรียบร้อยไม่เป็นสนิม 
๒. การตรวจสอบ  
 ๒.๑ การทดลอง   
  ๒.๑.๑   ตามลกัษณะบงัคบัขอ้ ๑.๒ 
  ๒.๒.๒   ติดต่อกบับริษทัหรือตวัแทนจ าหน่ายสี ใหท้ าการตรวจพิสูจน ์
 
 



 
 
 ๒.๒ การทดสอบ  ตามลกัษณะทัว่ไปในขอ้ ๑.๑  
๓. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ       ถา้เป็นการจดัหาคราวละมาก ๆ ก็ใหมี้ใบรับรองของผูแ้ทนจ าหน่ายของผูผ้ลิต 
                                แนบมาดว้ย 
๔. การบรรจุหีบห่อ       ใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการบรรจุหีบห่อของ  กรมยทุธโยธาทหารบก 

----------------------------------------- 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป.ของ  ยย.ทบ 

( ลงช่ือ )          พ.อ.             ประจวบ     โปษยนนัท ์      ประธานกรรมการ 
                                  (    ประจวบ     โปษยนนัท ์    ) 
( ลงช่ือ )           พ.อ.             ทวี            วเิชียรโรจน์      กรรมการ 
                                  (     ทว ี           วเิชียรโรจน์   ) 
( ลงช่ือ )           พ.ท.             ถาวร        ค  าโตนด         กรรมการ 
  คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป. สาย ยย. ของ ทบ. 
( ลงช่ือ )          พ.อ.               สมัฤทธ์ิ      พรมพิจิตร      ประธานกรรมการ 
                                    (    สมัฤทธ์ิ      พรมพิจิตร    )  
( ลงช่ือ )          พ.ท.            แสวง         เทพบริรักษ ์    กรรมการ 
                                    (     แสวง         เทพบริรักษ ์ ) 
 
อนุมติั ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ กบ.ทบ. ท่ี กห ๐๓๑๘ / ๑๙๕๐๒ ลง ๑๓ ม.ค.๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สีน ้ ามนัผสมเสร็จ    

คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์  สาย ยย.  
       หมายเลขส่ิงอุปกรณ์ ๘๐๑๐  - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๑๐๖ 
ช่ือส่ิงอุปกรณ์   สีน ้ ามนัผสมเสร็จ   หน่วยนบั   แกลลอน 

                                                 --------------------------------------------- 
๑. ขอบเขต   เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหา ใชใ้นการก่อสร้าง , ซ่อมบ ารุง หรือค าสัง่อ่ืน ๆ  
๒. คุณลกัษณะทัว่ไป   
 ๒.๑ ลกัษณะทัว่ไป  
  ๒.๑.๑ สีน ้ ามนัมีลกัษณะเป็นของเหลวขน้ และเหนียว เน้ือละเอียดมากก่อนใช ้
   ตอ้งผสม กบัน ้ ามนัผสมสีก่อน เพ่ือใหมี้ความขน้ เหลว ตามตอ้งการ  
    เม่ือผสมแลว้ใชท้าอาคารไดท้ั้งภายในภายนอก และใชท้าหรือเคลือบพ้ืนผิว 
   ได ้แลว้แต่ชนิด เช่น ไม ้โลหะ พลาสเตอร์ คอนกรีต กระเบ้ือง ทั้งน้ีเพ่ือความ 
   สวยงาม และเพ่ือป้องกนัการผกุร่อน การเป็นสนิม กนัเช้ือ เห็ด รา ต่าง ๆ ได ้
  ๒.๑.๒ สีน ้ ามนัแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด 
         ๑. สีน ้ ามนัชนิดท่ี ๑ (สีน ้ ามนัส าหรับทาผิวภายนอก ) 
   ๒. สีน ้ ามนัชนิดท่ี ๒ (สีรองพ้ืน ) 
 ๒.๒ ลกัษณะบงัคบั  
  ๒.๒.๑ สีน ้ ามนัตอ้งปราศจากกอ้นและผงหยาบ ไม่นอนกน้ ไม่มีฝ้า ไม่เปล่ียนสี 
   ไม่เส่ือมคุณภาพ ไม่มีส่วนท่ีเป็นน ้ ามนัแยกตวัออกจากสี ไม่ปรากฏสนิม 
   และกล่ินน่ารังเกียจ บรรจุอยูใ่นภาชนะใหม่ 
  ๒.๒.๒ ตอ้งเป็นของใหม่ ไม่ม่ส่วนผสมของสารหรือสีอ่ืนเจือปน ไม่เส่ือมคูณภาพ 
  ๒.๒.๓ สีน ้ ามนั จะตอ้งบรรจุในภาชนะโลหะท่ีทาแลคเกอร์ไวด้า้นใน และ    
 สามารถทนทานต่อปฏิกิรกยาทางเคมีได ้
  ๒.๒.๔ ภาชนะบรรจุทุกใบ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเลข อกัษร หรือเคร่ืองหมาย 
   แสดงขอ้ความต่อไปน้ีใหเ้ห็นไดง่้ายและชดัเจน 
   ๑. ค าวา่ “สีน ้ ามนั “ 
   ๒. ชนิด ( ท่ี ๑ หรือ ท่ี ๒ ) 
   ๓. สี ( COLOUR ) 
   ๔. ช่ือและท่ีตั้งของโรงงานท่ีท า 
   ๕. รุ่นท่ีท า 
   ๖. เดืือน  
                              ๗. ปริมาตรสุทธิ เป็นลิตร 
                              ๘. ค าแนะน าเก่ียวกบัการผสม และวธีิใช ้
   ๙. ค าเตือนเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
  ในกรณีท่ีใชภ้าษาต่างประเทศ ตอ้งมีความหมายตรงกบัภาษาไทย ท่ีก าหนดไว ้
๓. วธีิตรวจสอบ  
 ๓.๑ การทดลอง   
  ๓.๑.๑ โดยการใชน้ิ้วมือบ้ีสีดูความละเอียด ซ่ึงตอ้งละเอียดมาก จนกระทัง่ไม่รู้วา่มี 
   เน้ือสีซ่ึงปนคลา้ยแป้งผสมอยู ่
 



 
 
  ๓.๑.๒ มีความเหนียวติดวสัดุแน่น ลา้งออกยาก   
 ๓.๒ การทดสอบ 
  ๓.๒.๑ ตรวจสอบจากเอกสารคู่มือประกอบวา่มีคุณลกัษณะตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ ๒.๒ 
  ๓.๒.๒ ตรวจสอบวา่เป็นของใหม่และไม่เส่ือมคุณภาพ โดยการสุ่มตวัอยา่งสี แลว้เปิดดู 
   ตอ้งไม่แขง็ และไม่มีส่วนท่ีเป็นน ้ามนั แยกตวัออกจากเน้ือสี 
  ๓.๒.๓ โดยการชัง่น ้ าหนกั วา่เป็นไปตามท่ีก าหนดในท่ีติดไวข้า้งภาชนะ ท่ีบรรจุ 
   และตรวจสอบตามขอ้ ๒.๒.๔ 
๔. การบรรจุหีบห่อ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการบรรจุหีบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 
                                         ------------------------------------------------------------- 
 ( ลงช่ือ )           พ.อ.               ประจวบ          โปษยนนัท ์         ประธานกรรมการ 
                                               (    ประจวบ          โปษยนนัท ์  ) 
 ( ลงช่ือ )           พ.อ.                ทวี                วเิชียรโรจน์          กรรมการ 
                                               (     ทว ี               วเิชียรโรจน์   ) 
          ( ลงช่ือ )           พ.ท.                 ถาวร             ค  าโตนด              กรรมการ 
                                               (      ถาวร             ค  าโตนด      )  
   เห็นควรอนุมติัใชเ้ป็นคุณลกัษณะเฉพาะ  สป. สาย ยย. ของ ทบ. ได ้
 ( ลงช่ือ )          พ.อ.                  สัมฤทธ์ิ         พรหมพิจิตร           ประธานกรรมการ 
                                               (      สมัฤทธ์ิ         พรหมพิจิตร    ) 
   พ.ท.                   แสวง           เทพบริรักษ ์            กรรมการ 
           (       แสวง           เทพบริรักษ ์    ) 
 ( ลงช่ือ )          พ.ท.                    ธานี            กลมัพสุต               กรรมการ 
          (         ธานี            กลมัพสุต       )       
 
อนุมติั  ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ กบ.ทบ. ท่ี กห ๐๓๑๘ / ๘๐๗๒ ลง ๒๕ ก.ค.๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สีอิมลัชนั ( สีพลาสติก ) 

คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์ สาย ยย. 
    หมายเลขส่ิงอุปกรณ์ ๘๐๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๗๕ 

ช่ือส่ิงอุปกรณ์  สีอิมลัชนั ( สีพลาสติก ) หน่วยนบั แกลลอน 
                                              --------------------------------------------------- 
๑. ขอบเขต เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหาใชใ้นการก่อสร้าง , ซ่อมบ ารุง หรือค าสัง่อ่ืน ๆ  
๒. คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑ ลกัษณะทัว่ไป 
  ๒.๑.๑ สีอีมิลชนั หรือสีลาเท็กซ์ หรือเรซินอิมลัชนั มีสภาพเป็นของเหลวขน้ เน้ือละเอียด 
           ใชท้าหรือเคลือบพ้ืนผิว เพ่ือความสวยงาม หรือ เพ่ือกนัผกุร่อน เม่ือแหง้จะเกิดฟิลม์ติดบนผิวนั้น 
  ๒.๑.๒ แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด 
   สีชนิดท่ี ๑ ใชท้าภายนอกอาคาร 
   สีชนิดท่ี ๒ ใชท้าภายในอาคาร 
 ๒.๒ ลกัษณะบงัคบั  
  ๒.๒.๑ สีอิมลัชนั ตอ้งปราศจากกอ้นและผงหยาบ ไม่นอนกน้ ไม่มีฝ้า ไม่เปล่ียนสี 
  ๒.๒.๒ สีอิมลัชนั จะตอ้งบรรจุในภาชนะโลหะท่ีแลกเกอร์ไวด้า้นใน และสามารถ 
   ทนทานต่อปฏิกริยาเคมีได ้
  ๒.๒.๓ ภาชนะบรรจุทุกใบ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเลข อกัษร หรือเคร่ืองหมาย แสดงขอ้ความ 
   ต่อไปน้ีใหเ้ห็นไดง่้ายและชดัเจน 
   ( ๑ ) ค าวา่  “ สีอิมลัชนั “ หรือ “ สีเรซินอิมลัชนั “  
   ( ๒ ) ชนิด 
   ( ๓ ) สี 
   ( ๔ ) ช่ือ และสถานท่ีตั้งของโรงงานท่ีท า 
   ( ๕ ) เดือน ปี ท่ีท า 
   ( ๖ ) รุ่นท่ีท า 
   ( ๗ ) ปริมาตรสุทธิ เป็นลิตร 
   ( ๘ ) ค าแนะน าเก่ียวกบั การผสม พร้อมทั้งวธีิใช ้
   ในกรณีท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ ตอ้งมีความตรงกบัภาษาไทยท่ีก าหนด 
๓. วธีิตรวจสอบ 
 ๓.๑ การทดลอง  
  ๓.๑.๑ โดยการใชน้ิ้วบ้ีดูความละเอียด ซ่ึงตอ้งละเอียดมากจนกระทัง่ ไม่รู้วา่มีเน้ือสี 
   ซ่ึงป่นคลา้ยแป้งผสมอยู ่
  ๓.๑.๒ ดดยการทดลองดูตามลกัษณะทัว่ไปขอ้ ๒.๑.๑ และลกัษณะบงัคบั ขอ้ ๒.๒.๑ ,๒.๒.๒ , ๒.๒.๓ 
 ๓.๒ การทดสอบ 
  ๓.๒.๑ ตรวจสอบวา่เป็นของใหม่ และไม่เส่ือมคุณภาพ โดยการสุ่มตวัอยา่ง สี 
   แลว้เปิดดู ตอ้งไม่แหง้แขง็ และไม่ม่ส่วนท่ีเป็นน ้ าประสานสีใส ๆ  
  ๓.๒.๒ โดยการชัง่น ้ าหนกั วา่เป็นไปตามสลากท่ีติดอยูข่องภาชนะบรรจุนั้น และตรวจ 
   สอบตามท่ีก าหนดในขอ้ ๒.๒.๓ 
 
 



 
 
 
 
๔.การบรรจุหีบห่อ    ปฏิบตัตามเง่ือนไขการบรรจุหีบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 
                                       ---------------------------------------------------- 
  ตรวจถูกตอ้ง 
( ลงช่ือ ) พ.อ.  ประจวบ   โปษยนนัท ์  ประธานกรรมการ 
   ( ประจวบ โปษยนนัท ์ ) 
( ลงช่ือ ) พ.อ.  ทว ี  วเิชียรโรจน ์           กรรมการ 
   ( ทว ี  วเิชียรโรจน ์ )  
( ลงช่ือ ) พ.ท.  ถาวร  ค าโตนด  กรรมการ   
  เห็นควรอนุมติัใชเ้ป็นคุณลกัษณะเฉพาะ  สป. สาย ยย. ของ ทบ. ได ้
( ลงช่ือ )  พ.อ.  สมัฤทธ์ิ  พรหมพิจิตร  ประธานกรรมการ 
   ( สมัฤทธ์ิ  พรหมพิจิตร )   
( ลงช่ือ ) พ.ท.  แสวง  เทพบริรักษ ์  กรรมการ 
   ( แสวง  เทพบริรักษ ์ ) 
( ลงช่ือ ) พ.ท.   ธานี  กลมัพสุต  กรรมการ 
   ( ธานี  กลมัพสุต ) 
 
อนุมติั ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ กบ.ทบ. ท่ี กห ๐๓๑๘ / ๘๐๗๒ ลง ๒๕ ก.ค. ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ   

คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์  สาย ยย. 
หมายเลขส่ิงอุปกรณ์  ๙๕๑๕ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๐๐๔ 

ช่ือส่ิงอุปกรณ์  เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ  หน่วยนบั  ท่อน 
---------------------------------------------------- 

๑. ขอบเขต  เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหาใชใ้นการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงหรือค าสัง่อ่ืน ๆ 
๒. คุณลษัณะเฉพาะ 
 ๒.๑ ลกัษณะทัว่ไป 
       ๒.๑.๑ เป็นเหลก็โครงสร้างรูปพรรณท่ีใชใ้นการท างานก่อสร้าง ซ่ึงจะท าเป็น รูปหนา้ตดัต่าง ๆ  
         เช่น รูปเหลก็ฉาก , เหลก็รูปรางน ้ า , เหลก็รูปตวั ซี , เหลก็รูปตวั เอช, เหลก็รูปตวั ไอ  
       (ตามแนบมาทา้ยน้ี) 
       ๒.๑.๒ เป็นเหลก็ซ่ึงผลิตโดยกรรมวธีิ ผลิตร้อน หรือเยน็ 
       ๒.๑.๓ เป็นเหลก็โครงสร้างรูปพรรณท่ีส าเร็จรูป เป็นของใหม่ , ไม่เคยใชง้าน ,ไม่ช ารุด, ไม่บิดงอ 
       หรือมีรอยซ่อมแซมมาก่อน 
       ๒.๑.๔ มีทั้งท่ีผลิตภายในประเทศ และสัง่จากต่างประเทศ 
 ๒.๒ ลกัษณะบงัคบั 
       ๒.๒.๑ เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ตอ้งมีส่วนประกอบทางเคมี โดยมีปริมาณของธาตุต่าง ๆ ท่ี 
       ประกอบอยูต่ามเกณฑต์่อไปน้ี นอกจากจะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 
       - คาร์บอน ( Cabon ) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ 
       - ซนัเฟอร์ ( Sulphur ) ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ 
       - ฟอสฟอรัส ( Phosphorus ) ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ 
       ๒.๒.๒ ตอ้งมีแบบ , ขนาด ถูกตอ้งตามรายการของทางราชการท่ีระบุไวใ้นการจดัหาแต่ละคราว 
       ๒.๒.๓ เหลก็โครงสร้างรูปพรรณทุกท่อน อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีเลขอกัษร หรือเคร่ืองหมายแสดงขอ้ 
       ความต่อไปน้ีใหเ้ห็นไดง่้าย และชดัเจน 
       - เคร่ืองหมายระบุถึงชั้นคุณภาพของเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ และเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ 
         ถา้มี 
       - ช่ือ ,ขนาด , ความยาว , ความหนา 
       - ช่ือบริษทัผูท้  า , เคร่ืองหมายผูท้  า 
       - หมายเลขของการหลอมแต่ละคร้ัง หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีแสดงใหรู้้ 
       ๒.๒.๔ ตารางท่ี ๑ ถึง ตารางท่ี ๙ แสดงรายละเอียดเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ 
       ๒.๒.๕ คุณสมบติัอ่ืน ๆ ทั้งหมดอยา่งนอ้ยจะตอ้งเป็นไปตามมาตราฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
       เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ของส านกังานมาตราฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม กระทรวง 
      อุตสาหกรรม   ( มอก. ๑๑๖ - ๒๕๑๗ ) 
๓. วธีิการตรวจ 
 ๓.๑ การทดลอง ตามลกัษณะบงัคบั ขอ้ ๒.๒ 
 ๓.๒ การทดสอบ ตามลกัษณะทัว่ไป ขอ้ ๒.๑ 
๔. การบรรจุหีบห่อ  - 
                             ------------------------------------------------------- 
 
 



 
 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ  สป.ของ ยย.ทบ. 
( ลงช่ือ ) พ.อ.   ประจวบ โปษยนนัท ์  ประธานกรรมการ 
   ( ประจวบ โปษยนนัท ์ ) 
( ลงช่ือ ) พ.อ.  ทว ี  วเิชียรโรจน ์  กรรมการ 
   ( ทว ี  วเิชียรโรจน ์ ) 
 ( ลงช่ือ ) พ.ท.  ถาวร  ค าโตนด  กรรมการ 
   ( ถาวร  ค าโตนด ) 
  คณะกรรมการตรวจสอบคุณลษัณะเฉพาะ สป.ยย.ทบ. 
( ลงช่ือ   พ.อ.  สมัฤทธ์ิ  พรหมพิจิตร  ประธานกรรมการ 
   ( สมัฤทธ์ิ  พรหมพิจิตร ) 
( ลงช่ือ ) พ.ท.  แสวง  เทพบริรักษ ์  กรรมการ 
   ( แสวง   เทพบริรักษ ์ ) 
( ลงช่ือ ) พ.ท.  ธานี  กลมัพสุต  กรรมการ 
   ( ธานี  กลมัพสุต ) 
อนุมติั  ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ กบ.ทบ.  ท่ี กห ๐๓๑๘/๑๙๕๐๒  ลง ๑๓ ม.ค. ๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เหล็กเส้น 
คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์  สาย ยย. 

หมายเลขส่ิงอุปกรณ์  ๙๕๑๕ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๐๘๗ 
ช่ือส่ิงอุปกรณ์  เหลก็เสน้  หน่วยนบั  เสน้ 

--------------------------------------- 
๑. ขอบเขต  เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหาใชใ้นการก่อสร้างซ่อมบ ารุงหรือค าสัง่อ่ืน ๆ 
๒. คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑ ลกัษณะทัว่ไป 
  ๒.๑.๑  เป็นเหลก็เสน้กลมผิวเรียบหรือมีลกัษณะเป็นแบบขอ้ออ้ยกลมและตนั มีขนาดความโตต่าง ๆ กนั  
                                               แลว้แต่งานใชเ้สริมคอนกรีต เพ่ือใหเ้กิดความแขง็แรงส าหรับงานก่อสร้างโดยทัว่ไป ท าดว้ย 
                                              เหล็กกลา้ละมุม ( MILD STEEL ) มีธาตุคาร์บอน อยูอ่ยา่งธรรมดา ( PLAIN CARBON STEEL ) 
 ๒.๒ ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เหลก็เสน้ตอ้งมีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ความยาว และน ้ าหนกัตามท่ีก าหนดไวใ้น ตารางเหลก็เสน้กลมผิว
นอก 
                                              ตอ้งเรียบเกล้ียง  ไม่มีรอยปริ แตกร้าว ไม่มีปีก และลูกคล่ืนมีความเรียบร้อนสม ่าเสมอโดยตลอด  
                                              ส่วนเหลก็ขอ้ออ้ยตอ้งมีระยะขอ้ออ้ยเท่า ๆ กนัตลอดทั้งเสน้ ไม่มีรอยปริและแตกร้าว 
  ๒.๒.๒ ปริมาณของธาตุต่าง ๆ ท่ีประกอบอยูต่ามเกณฑธ์รรมดาดงัน้ี ถ่าน ( CARBON ) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕  
                                              โดยน ้ าหนกัก ามะถนั  ( SULPHUR ) ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ โดยน ้ าหนกัฟอสฟอรัส  ( PHOSPHORUS )  
                                             ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ โดยน ้ าหนกั 
  ๒.๒.๓ ขนาดน ้ าหนกัและความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหข้องเหลก้เสน้กลม  ( RB ) และเหลก็ขอ้ออ้ย ( DB ) 
 
 

หมายเลข ขนาด ผา่ศูนยก์ลาง
มิลลิเมตร 

เสน้รอบวง
มิลลิเมตร 

หนา้ท่ีหนา้ตดัตาราง
มิลลิเมตร 

น ้าหนกักิโลกรัมต่อ
เมตร 

ความคลาดเคล่ือนท่ี
ใหเ้สน้ผา่ศูนยก์ลาง
กวา่มิลลิเมตร 

RB     ๖      ๖  ๑๘.๘๖   ๒๘.๓      ๐.๒๒๒   -/-   
RB     ๙      ๙   ๒๘.๔   ๖๓.๖      ๐.๔๙๙   -  ๐.๔ 
DB     ๑๐      ๑๐   ๓๑.๔    ๗๘.๐๐      ๐.๖๑๗  
RB     ๑๒DB12      ๑๒   ๓๗.๗๑    ๑๑๓      ๐.๘๘๘  
RB     ๑๕      ๑๕   ๔๗.๔๑    ๑๗๗      ๑.๓๙  
DB     ๑๖      ๑๖   ๕๐.๓    ๒๐๑      ๑.๘๕  
RB      ๑๙      ๑๙   ๕๙.๗๑    ๒๘๔      ๒.๒๓  
DB      ๒๐      ๒๐   ๖๒.๙    ๓๑๔      ๒.๔๗   -/-  ๐.๕ 
RB      ๒๒      ๒๒   ๖๙.๔๑    ๓๘๐      ๒.๙๘   - 
RB      ๒๕DR25      ๒๕   ๗๘.๕๗    ๔๙๑      ๓.๘๕  
RB     ๒๘DB 28      ๒๘   ๘๘.๐๐    ๖๑๖      ๔.๘๓   -/-  ๐.๖ 
RB      ๓๔      ๓๔   ๑๐๖.๙    ๙๐๘      ๗.๑๓      - 

  
 



 
 
 
  ๒.๒.๔ ถา้ไม่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเหลก็เสน้กลมแต่ละเสน้มีความยาวขนาด ๑๐ หรือ ๑๒ เมตร และมีควม 
                                             คลาดเคล่ือนในความยาวกวา่ได ้แต่ส่วนขาดไม่มี 
                     ๒.๒.๕ เหลก็เสน้กลมจะตอ้งหนกั ๐.๗๘๕ กิโลกรัมต่อความยาว ๑ เมตร เม่ือมีพ้ืนท่ีหนา้ตดั ๑ ตาราง
เซนติเมตร 
        ๒.๒.๖ การทดสอบแรงเคน้ดึง จะตอ้งมีความยดืไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๑  
   - ค่าแรงเคน้ดึงสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ ๓๘๕  ( ไม่นอ้ยกวา่ ๓๙ ) นิวตนัต่อตารางมิลลิเมตร 
                                                 ( กิโลกรัมแรงต่อตารางมิลลิเมตร ) 
   - ค่าแรงเคน้ท่ีจุดยดึไม่นอ้ยกวา่ ๒๒๕ ( ไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ นิวตนัต่อ ตารางมิลลิเมตร )  
                                                  ( กิโลกรัมแรงต่อตารางมิลลิเมตร ) 
  ๒.๒.๗  เหลก็เสน้ส าเร็จรูปน ามาทดสอบการตดัโคง้เยน็กบัหวักดรูปตวัย ู( U ) ท่ีมีเสน้ขนาดผา่ศูนยก์ลาง ๑.๕ 
เท่า 
                                              ของเสน้ผา่ศูนยก์ลางของเหลก็เสน้ ใหป้ลายทั้งสองงอจนมาขนานกนั แลว้จะตอ้งไม่มีรอยแตกแยก
หรือ 
                                              ปริร้าวท่ี ดา้นนอกของส่วนโคง้ของเหลก็เสน้นั้น 
  ๒.๒.๘  จะตอ้งน าหนงัสือรับรองคุณภาพระบุรายการชนิดของผลิตภณัฑก์รรมวธีิการผลิตหมายเลขหรือ 
                                               เคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ ์ผลวเิคราะห์ทางเคมี เปรียบเทียบตามเกณฑท่ี์ก าหนดผลการทดสอบ 
                                                คุณสมบติัทางกลท่ีเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ าหนด และรายการอ่ืน ๆ ถา้มี 
  ๒.๒.๙ คุณลกัษณะของเหลก็เสน้กลมน้ีจะตอ้งมีมาตราฐานไม่ดอ้ยกวา่มาตราฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
                                              เหล็กเสน้กลมของ มอก. ๒๐ - ๒๕๑๕ และตอ้งเป็นของใหม่ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เส่ือมคุณภาพและ 
                                               สามารถน ามาใชง้านไดท้นัที 
๓. วธีิการตรวจสอบ 
 ๓.๑ การทดสอบ 
  ๓.๑.๑ วดัความยาว , วดัเสน้ผา่ศูนยก์ลาง , ชัง่น ้ าหนกัตามขอ้ก าหนดใน ๒.๒ 
  ๓.๑.๒ สุ่มตวัอยา่งท าการทดลองตามขอ้ ๒.๒ 
  ๓.๑.๓ การทดลองโดยวธีิอ่ืน ๆ และคุณสมบตืิั นอกจากดงักล่าวน้ีใชม้าตรฐานใน มอก. ๒๐ - ๒๕๑๕  
                                               เป็นหลกัท าการทดสอบตรวจสอบ 
 ๓.๒ การทดสอบ 
  ๓.๒.๑ ตรวจสอบคุณลกัษณะต่าง ๆ ตาม ๒.๒ 
  ๓.๒.๒ ตรวจสอบรอยต าหนิต่าง ๆ ของผวิ ไม่มีปีก คล่ืน รอยแตกร้าว สนิมขมุ และอ่ืน ๆ โดยการพินิจดว้ยตา 
๔. การบรรจุหีบห่อ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการบรรจุหีบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 
                       
       --------------------------------------------------------------------- 
อนุมติั  ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ  กบ.ทบ.  ท่ี กห  ๐๓๑๘ / ๙๙๘๒ ลง ๒๒ ส.ค. ๒๑ 
 
 
 
 
 



 
 

อิฐคอนกรีต   

คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์ สาย ยย. 
หมายเลขส่ิงอุปกรณ์  ๕๖๒๐ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๐๑๒ 

ช่ือส่ิงอุปกรณ์  อิฐคอนกรีต  หน่วยนบั  กอ้น 
----------------------------------------------------------- 

๑. คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๑.๑ ลกัษณะทัว่ไป 
  ๑.๑.๑ อิฐคอนกรีตในท่ีน้ีหมายถึง เป็นอิฐซ่ึงท าจากคอนกรีต กอ้นตนั ลกัษณะคลา้ย 
   อิฐ ท าจากส่วนผสมของปูนซิเมนตป์อร์ตแลนด ์, น ้า และส่วนผสมท่ีเหมาะสม 
   ชนิดต่าง ๆ และจะมีสารอ่ืนผสมอีกดว้ยหรือไม่ก็ได ้
  ๑.๑.๒ อิฐคอนกรีตน้ีแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทไม่ควบคุมความช้ืนและ 
   ประเภทควบคุมความช้ืน 
  ๑.๑.๓ ตอ้งเป็นของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน 
  ๑.๑.๔ อิฐคอนกรีตมีหลายขนาด แลว้แต่ความตอ้งการในการก่อสร้าง 
 ๑.๒ ลกัษณะบงัคบั 
  ๑.๒.๑ ตอ้งมีขนาดถูกตอ้งตรงตามรายการของทางราชการ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นการจดั 
   หาแต่ละคราว 
  ๑.๒.๒ ตอ้งเป็นอิฐซ่ึงมีส่วนผสมของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์(มอก. ๑๕ เล่ม ๑- ๒๕๑๔) 
   ปูนซีเมนตผ์สม ( ASTM DESIGNATION : C 595 - 72 )ปูนขาว , เถา้ควนั , วสัดุ 
   ประเภททรายและ ปอซโซลานิค และส่วนผสมอ่ืน ๆ เช่น ตวัท าฟองอากาศ , สี 
   สารกนัน ้ า ซ่ึงจะตอ้งเป็นสารท่ีรับรองแลว้วา่เหมาะสมส าหรับใชก้บัคอนกรีต 
   รวมทั้งวสัดุผสมหนกักวา่ปกติ วสัดุผสมเบา 
  ๑.๒.๓ ถา้ไม่มีการก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้ออิฐคอนกรีตมีขนาดตามพิกดัในแบบ 
   ซ่ึงรวมทั้งค่าของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหด้ว้ย 
  ๑.๒.๔ กอ้นของอิฐตอ้งเป็นรูปเหล่ียม ไม่บ่ิน ไม่บิดเบ้ียว ไม่แตก , ไม่ร้าว 
  ๑.๒.๕ บนดา้นหลงัของอิฐ อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้ความต่อไปน้ีไวใ้หช้ดัเจนเห็นง่าย 
   - ช่ือหรือตราเคร่ืองหมาย ของโรงงานผูท้  า 
   - ประเภท 
   - ชั้นคุณภาพ 
  ๑.๒.๖ คุณสมบติัทั้งมวล รวมทั้งชั้นคุณภาพของอิฐคอนกรีตทุกชนิด , ทุกประเภท 
   อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามมาตราฐานอุตสาหกรรมอิฐคอนกรีต ของส านกังาน 
   มาตราฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม ( มอก. ๕๙ - ๒๕๑๖ ) 
๒. การตรวจสอบ 
 ๒.๑ การทดลอง ตามลกัษณะบงัคบั ขอ้ ๑.๒ 
 ๒.๒ การทดสอบ ตามลกัษณะทัว่ไป ขอ้ ๑.๑ 
๓. การบรรจุหีบห่อ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการบรรจุหีบห่อของ กรมยทุธโยธาทหารบก 
                        ------------------------------------------------------------------ 
 
 



 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป. ของ ยย.ทบ. 
( ลงช่ือ )  พ.อ.  ประจวบ  โปษยนนัท ์  ประธานกรรมการ 
    (  ประจวบ โปษยนนัท ์ ) 
( ลงช่ือ ) พ.อ.  ทว ี  วเิชียรโรจน ์  กรรมการ 
   ( ทว ี  วเิชียรโรจน ์ ) 
( ลงช่ือ ) พ.ท.  ถาวร  ค าโตนด  กรรมการ 
   (  ถาวร  ค าโตนด ) 
 คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป.สาย ยย.ของ ทบ. 
( ลงช่ือ ) พ.อ.   สมัฤทธ์ิ  พรหมพิจิตร  ประธานกรรมการ 
   ( สมัฤทธ์  พรหมพิจิตร ) 
( ลงช่ือ ) พ.ท.   แสวง  เทพบริรักษ ์  กรรมการ 
   ( แสวง   เทพบริรักษ ์ ) 
( ลงช่ือ ) พ.ท.  ธานี  กลมัพสุต  กรรมการ 
   ( ธานี  กลมัพสุต ) 
 
อนุมติั ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ กบ.ทบ.  ท่ี กห ๐๓๑๘/๑๙๕๐๒ ลง ๑๓ ม.ค. ๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อิฐมอญ   

คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์ สาย ยย. 
หมายเลขส่ิงอุปกรณ์ ๕๖๒๐ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๐๑๐ 

ช่ือส่ิงอุปกรณ์  อิฐมอญ  หน่วยนบั  กอ้น 
----------------------------------------------- 

๑. ขอบเขต เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหา ในการก่อสร้าง,ซ่อมบ ารุง,หรือค าสัง่อ่ืน ๆ 
๒.คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑ ลกัษณะทัว่ไป  
  ๒.๑.๑ อิฐมอญมีลกัษณะ เป็นกอ้นส่ีเหล่ียมผนืผา้ตนั ผิวไม่สูเ้รียบ ท าดว้ยมือ หรือ 
   เคร่ืองจกัร วสัดุท่ีใชท้ าไดแ้ก่ ดินเหนียว หรือดินโคลน ผสม กบัวสัดุอ่ืน ๆ 
   เช่น แกลบ ทราย ข้ีเล่ือย อดัลงในแม่พิมพ ์เผาไฟ จนสุกทั้งกอ้น 
 ๒.๒ ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑ ขนาดความกวา้ง ความยาว ความหนา และความคลาดเคล่ือนท่ี 
   ยอมใหข้องอิฐมอญ ตอ้งอยูใ่นเกณฑต์ามตารางขา้งล่างน้ี 
 

ประเภท ขนาดมาตรฐานเป็น ซม. ความคลาดเคล่ือนเป็น ซม. 
อิฐมอญ กวา้ง ยาว หนา กวา้ง ยาว หนา 

 กอ้นเลก็ ๖.๕ ๑๔.๐ ๔.๐ + ๐.๓    + ๐.๕ + ๐.๒ 
 กอ้นใหญ่ ๙.๐ ๑๙.๐ ๔.๐ + ๐.๓    + ๐.๕ + ๐.๒ 
  
  ๒.๒.๒ ตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบติัดงัน้ี 
   ก. เผาสุก มีสีสม ่าเสมอทัว่กนัทั้งกอ้น แขง็แกร่ง ไม่เปราะร่วน 
   ข. มุมทุกมุมควรเป็นมุมฉาก 
   ค. รูปร่างและขนาดสม ่าเสมอกนั 
   ง. เน้ือแน่นไม่มีรอยแตกร้าว 
  ๒.๒.๓ เม่ือแช่น ้ าตอ้งไม่เป่ือยยุน่ และดูดซึมน ้ าไดไ้ม่เกินเกณฑต์ามตารางขา้งล่างน้ี 
 

ประเภท 
อิฐมอญ 

ขนาด 
กวา้ง - ยาว - หนา 

การดูดซึมน ้ าสูงสุด 
ร้อยละของน ้ าหนกัอิฐ 

 กอ้นเลก็  ๖.๕ x ๑๔.๐ x ๔.๐ ๒๕ 
 กอ้นใหญ่  ๙.๐ x ๑๙.๐ x ๔.๐  ๒๕ 

 
๓. วธีิตรวจสอบ 
 ๓.๑ การทดลอง 
  ๓.๑.๑ สุ่มตวัอยา่งอิฐมอญจ านวน ๒๐ กอ้น น ามาเรียงกนัแลว้ วดัความกวา้ง ความยาว 
   และความหนา รวม หาส่วนเฉล่ียเป็นขนาดของ ความกวา้ง ความยาว 
   ความหนา ของอิฐกอ้นเดียว ทั้วน้ีตอ้งอยูใ่นเกณฑต์ามท่ีระบุใน ๒.๒.๑ 
 
 



 
 
  ๓.๑.๒  สุ่มตวัอยา่งอิฐ จ านวน ๕ กอ้น ชัง่น ้ าหนกัขณะแหง้จดไว ้แลว้ น าไปแช่ 
   น ้าท้ิงไว ้๒๔ ชัว่โมง ยกอิฐออกใชผ้า้เปียกน ้ าซบัน ้ าบนผิวทีละกอ้น 
   แลว้ชัง่น ้ าหนกัใหม่ น ้ าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัจากแช่น ้ าตอ้งไม่มากกวา่ร้อยละ 
   ๒๕ ของน ้ าหนกัก่อนแช่น ้ า การทดลองน้ีหากอิฐจ านวนไม่ถึง ๕,๐๐๐ กอ้น 
   ไม่ตอ้งท าการทดลอง 
 ๓.๒ การทดสอบ 
  ๓.๒.๑  ตรวจสอบดว้ยตาเปล่า อิฐทุกกอ้นตอ้งมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๒.๑ 
  ๓.๒.๒ ตรวจสอบดว้ยตาเปล่า อิฐทุกกอ้นตอ้งมีคุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้น 
   ขอ้ ๒.๒.๒ และทดสอบความแขง็แกร่งโดยใชมื้อปิด หรือหกั ตอ้งไม่แตกหกั 
   หรือร่วน 
๔. การบรรจุหีบห่อ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการบรรจุหีบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 
                                   ------------------------------------------------------------ 
อนุมติั  ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ กบ.ทบ. ๐๓๑๘/๒๖๙๖ ลง ๕ เม.ย.๒๐ 
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ดวงโคมอลมูิเนียม 

ใช้ส าหรับติดตั้งหลอดไฟ ขั้วรับหลอดชนิด T8 ตัวโคมผลิตจากอะลูมิเนียมดุคุณภาพดี มีความแข็งแรง ทนทาน ติดตั้ง
ง่าย ใช้งานได้สะดวก รูปแบบดีไซน์สวยงาม เหมาะส าหรับใช้ประดับตกแต่งภายในอาคาร 

• โคมตะแกรงแบบติดลอย ส าหรับติดตั้งประดบัตกแต่งภายในอาคารท่ีตอ้งการความสวา่งสูง 

• เหมาะส าหรับใชใ้นส านกังาน โรงเรียน โรงพยาบาล หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

• ตวัโคมผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี แขง็แรงทนทาน ใชง้านไดน้าน 

• ติดตั้งแบบเจาะเพดาน เพ่ือยึดโคม หรือยดึกบัสลิง 

• ใชก้บัหลอดมาตรฐาน LED ขั้ว T8   

• ก าลงัไฟฟ้า 18 วตัต ์ , 36 วตัต ์

• ใชห้ลอดไฟจ านวน 2 หลอด  

• Reflex 87% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ไวร์เมช (Wire Mesh) 
ไวรเ์มช (Wire Mesh) คือ 
ไวรเ์มช (Wire Mesh) หรอืเรยีกอกีอยา่งนงึวา่ตะแกรงเหลก็กลา้เช่ือมติดกนัเสรมิคอนกรตึ ผลติจากลวดเหลก็รดีเย็น (Cold Drawn 
Steel Wire) ขนาดตัง้แต ่3 มม.-12 มม. ทอตดิกนัเป็นผืน อารค์เช่ือมติดกนัดว้ยไฟฟา้ท าใหจ้ดุตดัทกุจดุหลอมละลายเป็นเนือ้
เดียวกนั สามารถตดัเป็นแผงหรอืมว้น ไดต้ามตอ้งการโดยไมเ่สยีเศษเหลก็ ใชแ้ทนการผกูเหลก็เสน้ธรรมดาทั่วไปไดเ้ป็นอยา่งดี 
ประหยดัทัง้เวลาและคา่แรงงานไดม้ากกวา่ 80% จึงไดร้บัความนยิมใชก้นัมาขึน้เรือ่ยๆ 
คณุสมบตัิของ ไวรเ์มช (Wire Mesh) 
1.ไวรเ์มชผลติจากลวดรดีเย็น หรอืลวดเหลก็กลา้ดงึเย็น (Cold Drawn Steel Wire) 
2.ไวรเ์มชมีชว่งขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางลวดเหลก็ 3.0มม. – 12.0มม. 
3.คา่ความเคน้สงูสดุที่เกิดการเปลีย่นรูปแบบพลาสติก หรอืจุดคราก (Yield Point) ที่ 5,500 กก./ตร.ซม. 
4.คา่ความเคน้สงูสดุที่ดงึยืดจนชิน้ทดสอบขาด (Tensile Strength) ที่ 6,230 กก./ตร.ซม. 
5.คา่ระยะดงึยืดที่เกิดขึน้แสดงเป็นรอ้ยละของความยาวทดสอบ Elongation) ที่ 8% 
6.ขนาดของแผน่ผืนตะแกรงที่ผลตื มี 2รูปแบบ คือ 
    -แบบแผน่ กวา้งไมเ่กิน 3.5ม. ยาวไมเ่กิน 12ม. (ตามลกัษณะรถที่ใชบ้รรทกุ) 
    -แบบมว้น กวา้งไมเ่กิน 3.5ม. ยาวไมเ่กิน 50ม. 

ขนาดของ ไวร์เมช (Wire Mesh) ทีเ่หมาะกบังานประเภทต่างๆ 
1.ตะแกรงไวร์เมชขนาด 3 มม. ตาห่างตั้งแต่ 10*10 ซม. – 25*25 ซม. นั้นส่วนใหญ่มกัจะใชใ้นงานปูพ้ืนบา้นโดยทัว่ไป  
   พ้ืนอาคารเป็นส่วนใหญ่ครับ  
2.ตะแกรงไวร์เมช ขนาด 4 มม. ตาห่าง 25*25 ซม. หรือ 20*20 ซม. ส่วนใหญ่ใชปู้พ้ืนบา้น โรงรถ ลานจอดรถ โรงงาน  
3.ตะแกรงไวร์เมชตั้งแต่ 6 มม. สามารถใชปู้ถนนไดเ้พราะสามารถรับน ้ าหนกัได ้
4.ตะแกรงไวร์เมช 9 มม. หรือ 12 มม. ใชปู้ถนนท่ีตอ้งการการรับแรงท่ีมากและรับน ้ าหนกัๆมาก  
ประเภทของตะแกรงไวร์เมช 
ตะแกรงไวร์เมชหลกัๆ มีการใชง้านอยู ่2 ประเภทคือ 
1.ตะแกรงเหลก็ไวร์เมช 
ส าหรับงานเทพ้ืนคอนกรีต เพ่ือรับแรงหรือน ้ าหนกั เหลก็ตะแกรงไวร์เมชชนิดน้ี มีการใชง้านทั้ง เหลก็เสน้กลมและเหลก็เสน้ขอ้ออ้ย 
ลกัษณะการใชง้านคือ  รองก่อนท าการเทพ้ืนคอนกรีต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับน ้ าหนกั และเพ่ิม ความแขง็แรงใหก้บัพ้ืน
คอนกรีต 
2. กลัวาไนซ์ ไวร์เมช (Galvanize wiremesh ) 
ตะแกรง Galvanize wiremesh ชนิดน้ีท ามาเพ่ือปูบนเพดาน เพ่ือวางแผน่ฉนวนกนัความร้อน ต่างจากตะแกรงไวร์เมชชนิดแรก ไวร์
เมชชนิดน้ี จะชุบกลัวาไนซ์เพ่ือป้องกนัสนิม ท าใหมี้อายกุารใชง้านยาวนานข้ึน ตะแกรงไวร์เมช ท่ีเอาไวปู้บนพ้ืนเพดานนิยมเรียกวา่ 
กลัวาไนซ์ไวร์เมช 
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ตู้โหลดเซ็นเตอร์  
คุณสมบติั : 
 - ชุดส าเร็จตูค้อนซูมเมอร์ยนิูต 14 ช่อง CLASSIC PLUS Schneider 
 - ตูส้แควร์ดี รุ่นคลาสสิค พลสั ดีไซส์ยอดเยีย่ม ทนทาน แขง็แกร่ง ปลอดภยัดว้ยการออกแบบ 
 - ทดสอบมาตรฐาน IEC 61439-1, IEC 61439-3 และ มอก. 1436-2540 
 - เหมาะส าหรับการติดตั้งบา้นพกัอาศยั หอ้งชุด หรืออาคารพาณิชย ์ทุกรูปแบบ 
 - ทนกระแสลดัวงจรไดถึ้ง 10kA รองรับทุกการใชง้านแบบปลัก๊ออน (Plug-On) 
เซอร์กติเบรกเกอร์ 
-ตรงตามมาตราฐาน IEC60898 ชนิด 3 pole 63A 
-ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์พิกดัทนกระแส (IC) 6kA , 240/415 volts 
-สามารถใชติ้ดตั้งกบั ตูโ้หลดเซ็นเตอร์ เพ่ือป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร (ไฟช็อต) และ ไฟเกิน 
-เมนเบกเกอร์พิกดัทนกระแสลดัวงจร (IC) 10kA, 240VAC  
 -ป้องกนัการเกิดอุณหภูมิเกินพิกดั 
- ท าจากวสัดุไม่ลามไฟ 
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ปูนซีเมนต์ผสม 
ปูนซีเมนต์ผสม   เป็นปูนท่ีไดจ้ากการผสมปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท1 กบัหินบดละเอียดท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงท าใหมี้คุณสมบติั
ง่ายต่อการ ใชง้าน เหมาะสมในการก่อ-ฉาบ (ตอ้งใชท้รายผสมเพ่ิมเติม) และงานคอนกรีตทัว่ไป ตอ้งผสมทรายและหินในอตัราส่วน 
ท่ีเหมาะสม มีคุณสมบติัถูกตอ้ง เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนตผ์สม มอก. 80-2550  
วธีิการใช้งาน  
 งานฉาบ 
- ท าความสะอาดผิวผนงัท่ีจะฉาบใหส้ะอาด รดน ้ าผนงัใหชุ่้ม 
- ผสมปูน 1 ถุง ต่อทรายละเอียด 8-9 บุง้ก๋ี (อตัราส่วน 1:2.25 โดยปริมาตร) 
- เติมน ้ าสะอาดในส่วนผสมท่ีเหมาะสม ท้ิงไวส้กัครู่แลว้ผสมปูนใหเ้ขา้กนัดี 
งานคอนกรีตทัว่ไป 
-ผสมปูน 1 ถุง กบัทรายหยาบและหินในอตัราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร (หากผสมดว้ยมือใหผ้สมปูน กบัทรายหยาบก่อนล าดบัแรก
แลว้จึงผสมหินใน ล าดบัต่อไป จนส่วนผสมเขา้กนัดี) 
-เติมน ้ าสะอาดลงในส่วนผสมท่ีพอเหมาะคลุกเคลา้ใหส่้วนผสมเขา้กนัดี 
งานก่อ 
-ผสมปูน 1 ถุง ต่อทรายหยาบ5-7 บุง้ก๋ี (อตัราส่วน 1:1.75 โดยปริมาตร) 
-เติมน ้ าสะอาดลงในส่วนผสมท่ีพอเหมาะท้ิงไวส้กัครู่ แลว้จึงผสมปูนใหเ้ขา้กนัดี 
-น าไปใชก่้ออิฐมอญหรืออิฐบลอ๊คตามขั้นตอนการก่อทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ าหนดคุณสมบติัทางฟิสิกส์ 
ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตผ์สม 
มอก.80-2550  

1. ความละเอียด (Fineness)  
พ้ืนผิวจ าเพาะ (Specific Surface)   
ตารางเซนติเมตรต่อกรัม ทดสอบดว้ย แอร์เพอมีอะบิลิตี  
(Air Permeability Test Blaine) ตารางเซนติเมตรต่อกรัม 

ต ่าสุด 3200 
 

2. ความอยูต่วั (Soundness) 
การขยายตวัโดยวิธีออโตเคลฟว ์(Autoclave Expansion) 

สูงสุดร้อยละ 0.8 
 

3. ระยะเวลาการก่อตวั (Time of Setting) 
ทดสอบแบบไวเดต (Vicat Test) 

ไม่นอ้ยกว่า-นาที 45 
 

4. ปริมาณอากาศในมอร์ตา้ (Air Content of Mortar)โดยปริมาตร สูงกวา่ร้อยละ 12 
 5. แรงอดั (Compressive Strength) 

กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร 
      

     1 วนัในอากาศช้ืน 2 วนัในน ้า ต ่าสุด 75 
      1 วนัในอากาศช้ืน 6 วนัในน ้า ต ่าสุด 120 
 6. การก่อตวัผิดปกติ (False Set) ระยะจมสุดทา้ย  

(Final Penetration) 
ต ่าสุดร้อยละ 50 

 



 
ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 

คุณสมบัติ 
ผลิตภณัฑ์ไม้สังเคราะหส์ าหรับใช้ทดแทนไม้ในส่วนเชิงชายหรือป้ันลมมีจดุเด่นที่ความหนาถึง 16 มม. ไม้เชิงชายที่แข็งแรง สวยตรง    
ได้แนว ไม่บิดงอ ไม่หดตัวเหมือนไม้ธรรมชาติหรือไม้สังเคราะห์อื่น 
 
• ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โก่ง ไม่ปดิงอ 
• ไม่หด เพราะผา่นการอบด้วยเครือ่งอบไอน้ าที่แรงดันและอณุหภมูสิูง 
• มีลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาต ิ
• มี 2 สีคือสีสักทอง เป็นสสี าเรจ็รปูจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งทาสีจริงทับได้ทันที 
  ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานท่ีใดมาก่อน ไม่มรีอยช ารดุ ซ่อมแซม 
 
-จ านวนการใช้งาน  0.25 แผ่น/ตรม. 

 บริเวณติดต้ัง  เชิงชายหรือป้ันลม 
-ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โกง ไม่ปิดงอ 
-มีลายไม้ละเอียด สวยงาน เป็นธรรมชาติ 
-มี 2 รูปแบบ คือ สีส าเร็จจากโรงงาน และสรีองพื้นซึ่งทาสีจริงทับได้ทันที 
-ไม้เชิงชายพร้อม ติดตั้งไดส้ะดวกรวดเร็ว เทียบเท่ากับการติดตั้งไมเ้ชิงชายหน้ากว้าง 8 น้ิว คู่กับหน้ากว้าง 6 น้ิว 
 
ลักษณะการติดต้ัง 
-ยึดพุกไม้เข้ากับปลายจันทันเหล็ก  อุปกรณ์ยึดที่ใช้ ตะปูเกลียว ตราช้างหรือเทียบเท่า ปลายสว่าน มีปกี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังจม) 
-ยึดไมเ้ชิงชาย ตราช้างหรือเทียบเท่า สมาร์ทวูด หน้ากว้าง 6 นิ้ว กับ 8 นิ้ว หรือหน้ากว้าง 4 นิ้ว กับ 6 นิ้ว  อุปกรณ์ยึดทีใ่ช้             
ตะปูเกลียว ตราช้างหรือเทียบเท่า ปลายแหลม 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) 
-ยึดไมส้ังเคราะห์ ตราช้างหรือเทียบเท่า สมาร์ทวูด เข้ากับพุกไม้ที่ปลายจันทัน  อุปกรณย์ึดที่ใช้  ตะปเูกลียว ปลายแหลม 45 มม. 
-ยึดกับเหล็กฉาก หนา 2.3 มม. ทุกช่วงจันทันห่างไม่เกิน 1 ม.  อุปกรณ์ยดึที่ใช้ ตะปูเกลยีว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. 
 

รุน่ กวา้ง(ซม.) ยาว(ซม.) หนา(ซม.) น า้หนกั(กก./แผน่) จ านวนแผน่/ม. 

ไมเ้ชิงชาย 10(4 นิว้) 400 1.6 9.3 0.25 
15(6 นิว้) 400 1.6 14.2 0.25 
20(8 นิว้) 400 1.6 19.0 0.25 

ไมเ้ชิงชาย 
(ผิวเรยีบ) 

15(6 นิว้) 300 1.6 10.6 0.33 
20(8 นิว้) 300 1.6 14.3 0.33 

ไมเ้ชิงชายพรอ้ม 23.5(9.4 นิว้) 300 1.8 18.3 0.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.                                 ประธานกรรมการฯ 
ร.อ.                                 กรรมการฯ 
ร.อ.                                 กรรมการฯ 



ซีลาย ยิปซั่ม ฉาก 90 ลวด 

กิป๊ลอ๊ค สกรูด า ฉาก 2 รู สปรงิ 

ขอ ป.ปลา พกุเหลก็ ผา้เทปยิปซั่ม 

 
อุปกรณโ์ครงเคร่าฝ้าฉาบเรียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ซีลาย หรือ โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ ผลิตจากเหลก็กลา้ เคลือบสงักะสี มีความแขง็แรงทนทาน ไม่ข้ึนสนิม ใชย้ดึหลงัแผน่ฝ้า
ยปิซมัทุกยีห่อ้ (คนอฟ,ยปิรอค,ตราชา้ง) ใหง้านท่ีเรียบเนียน สวยงาม ทนัสมยั เหมาะส าหรับตกแตง่ภายใน ใชไ้ดก้บัท่ีพกัอาศยั 
อาคารส านกังาน มีหลายน ้ าหนกัใหเ้ลือกใช ้พร้อมอุปกรณ์ซีลายครบครัน 
ดว้ยความหนา 0.58 มม. ท าใหเ้หลก็รับน ้ าหนกัไดดี้ น าไปพิจารณาค านวนประหยดัช้ินงานไดจ้าก 2 เสน้เป็น 1 เสน้เป็นตน้ 
มวลชั้นเคลือบสงักะสีสูงถึง Z 220 กรัม * เฉล่ียการสึกกร่อนมวลชั้นเคลือบอยุท่ี่ปีละ 1 ไมครอน 
ผลิตจากเหลก็คุณภาพดี มีความแขง็แกร่งไม่แอ่นตวั และเสียรูปไดง่้าย 
อายกุารใชง้านยาวนาน สามารถพิจารณาถึงการร้ือถอน แลว้น าไปติดตั้งใชใ้หม่ไดต้ามความเหมาะสมของผูใ้ชง้าน 
ลวด  ใชส้ าหรับแขวนฝ้า มีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง  4 มม. ตอ้งใชคู้่กบั สปริงปรับระดบั ฉาก2รู พกุเหลก็และอุปกรณ์แขวนฝ้า
เพดาน  โดยการตดัลวดท่ีจะใชส้ าหรับ แขวนโครงซีลาย เตรียมไว ้ความยาวของลวดท่ีจะตอ้งใชก็้เช็คจากระดบัความสูงของฝ้าฉาบ
เรียบท่ีเราจะแขวนถึงระดบัทอ้งพ้ืนท่ีเราจะยดึพกุเขา้ไป เพ่ิมความยาวของลวดเผื่อเอาไวซ้กั 20-30 ซ.ม. เอาไวเ้ผื่อปรับระดบัสูง-ต ่า
ของฝ้า และเม่ือปรับระดบัเสร็จแลว้ลวดส่วนท่ีเกินเราก็จะงอพบัข้ึนไปดว้ยมือไดง่้าย เพ่ือติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบแผน่ฝ้า
เพดาน  
ฉาก 90   ผลิตจากเหลก็ชุบสงักะสี ช่วยใหก้ารติดตั้งง่ายดาย และรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ระบบโครงคร่าวไดคุ้ณภาพ สวยงาม แขง็แรง 
ทนทาน รับน ้ าหนกัไดดี้ ขนาด: 20x20x2400 มม. หนา : 0.4  มม. น ้ าหนกั : 0.3 กก./ช้ิน 
ขอ ป.ปลา  ช่วยลดความกงัวลเร่ือง ระดบัฝ้าไม่เรียบ ,ฝ้าไม่แขง็แรง เส่ียงต่ออุบติัเหตุ ,และความสวยงามของฝ้าหลงัติดตั้ง แขง็แรง 
ปลอดภยั ผลิตจากเหลก็คุณภาพสูง ความหนาเตม็ขนาด 0.40 มม. ไม่มีการบิดงอ ทนทานดว้ยเหลก็ชุบสงักะสีระบบ Hot Dip 
Galvanized Steel มาตรฐานสูง มีความหนาของชั้นสงักะสี 180 ก./ตร.ม. เกิดสนิมยาก เหมาะกบัสภาพความช้ืนสูงในเมืองไทย 
คลปิล๊อค  ช่วยลดความกงัวลเร่ือง ระดบัฝ้าไม่เรียบ ,ฝ้าไม่แขง็แรง เส่ียงต่ออุบติัเหตุ ,และความสวยงามของฝ้าหลงัติดตั้ง แขง็แรง 
ปลอดภยั ผลิตจากเหลก็คุณภาพสูง ความหนาเตม็ขนาด 0.40 มม. ไม่มีการบิดงอ ทนทานดว้ยเหลก็ชุบสงักะสีระบบ Hot Dip 
Galvanized Steel มาตรฐานสูง มีความหนาของชั้นสงักะสี 180 ก./ตร.ม. เกิดสนิมยาก เหมาะกบัสภาพความช้ืนสูงในเมืองไทย 
สกรู Drywall ด า (สกรูยงิฝ้า) ใชย้ดึแผน่ยปิซัม่ เขา้กบัโครงคร่าวซีลาย งานชุบแขง็ ยงิไม่หกั คมทุกตวัจะมีลกัษณะเป็นสีด า เป็นสกรู
ส าหรับยดึฝ้าโดยเฉพาะ ไม่วา่จะเป็นฝ้ายปิซัม่บอร์ดฉาบเรียบ หรือฝ้าเพดานแบบแผน่เรียบ  หรือ ฝ้าระแนงไม ้สกรูชนิดน้ีมีความ
แขง็แรง และทนทานกวา่สกรูธรรมดาทัว่ไปท่ีเราเห็นกนัอยู ่หวัสกรูจะแขง็ และปลายสกรูจะแขง็ และแหลมคมมาก เหมาะส าหรับ
การยงิทะลุทะลวงโครงโลหะ อยา่งโครงฝ้าเพดานท่ีท าจากโครง C-Line  และสกรูตวัน้ีมนัจะถูกยงิโดยสวา่นขนาดเลก็ โดยสวมดอก
ส าหรับใชย้งิสกรู แทนดอกสวา่น ซ่ึงจะท างานไดร้วดเร็ว ความเร็ว และแรง ของสวา่นน้ีเอง ถา้ตวัสกรูไม่แขง็พอ หรือเป็นสกรู
ธรรมดาทัว่ไป หวัสกรูจะเยนิเสียหายไปเสียก่อน และปลายสกรูก็ไม่สามารถทะลุทะลวงโครงฝ้าโลหะ เขา้ไปได ้ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชส้กรูตวัน้ี ส าหรับการยดึหรือยงิฝ้าฉาบเรียบขนาดของ สกรูยดึฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่ท่ีใชก้นัก็ คือขนาด # 6 x 1” และ # 6 x 
3/4 หุน ท่ีขา้งกล่องก็จะมีตวัเลขบอกอยู ่ก็คงพอเขา้ใจ ส าหรับเร่ืองสกรูยงิ (ยดึ) ฝ้าเพดาน  

ปูนฉาบยปิซ่ัม  
เป็นปูนฉาบรอยต่อแผน่ยปิซมั ใชส้ าหรับฉาบเก็บหวัตะปูเกลียว หรือเก็บความเรียบร้อยบนผิวหนา้ของแผน่ยปิซมัก่อนทาสี 
คุณสมบติั 
– ผสมง่าย เน้ือปูนเขา้กบัน ้ าไดดี้ 
– ฉาบล่ืน คล่องมือ 
– ไม่แตกร้าว 
– แรงยดึเกาะสูง 
 
 
 
 



 

ฉาก 2 รู  ฉากยดึทอ้งพ้ืน โครงคร่าวฝ้าเพดาน ระบบโครงคร่าวท่ีผา่นการออกแบบ และเคลือบสีขาวท่ีผิวหนา้โครงก่อนการผลิต เพ่ือ
ใชติ้ดตั้งเป็นฝ้าเพดาน ระบบโครงประกอบดว้ย ผลิตจากเหลก็เยน็ท่ีมีคุณภาพสูงมีความหนาเตม็ขนาด ผา่นการออกแบบและ
ทดสอบขั้นสูงช่วยเพ่ิมคุณภาพ ความแขง็แรง และมัน่ใจไดใ้นความปลอดภยั 
โครงคร่าวหลกั มีหวัต่อแบบลอ็คในตวั (Self-Interlocking) 
สนัโครงสูง 38 มม.(1.5 น้ิว) เหมาะส าหรับงานฝ้าทีบาร์ยปิซมั และฝ้าทีบาร์อะคูสติก 
สนัโครงสูง 32 มม. (1.2 น้ิว) เหมาะส าหรับงานฝ้าทีบาร์อะคูสติก 
โครงคร่าวซอย สนัโครงสูง 28 มม. 
โครงคร่าวริม ขนาด 24 x 24 มม. (1 x 1 น้ิว) และขนาด 20 x 10 x 10 x 14 มม.( W Shape : WRA 14/20) 
คุณสมบัต ิ
– ติดตั้งแบบ Interlock ท าใหไ้ดแ้นวท่ีตรงกวา่ ไม่ตอ้งใชค้ลิปต่อระหวา่งโครงหลกั 
– ไม่เกิดช่องวา่งระหวา่งโครงหลกัและโครงซอย โครงคร่าวซอยสามารถลอ็คเขา้กบัโครงหลกัไดแ้น่นและแนบสนิท สามารถถอด
โครงคร่าวซอยออกโดยกดคลิปท่ีหวัต่อโครงซอย 
– ติดตั้งไดเ้ร็ว และประหยดักวา่ ดว้ยระยะแขวนโครงคร่าว ท่ี 121 x 121 ซม.(ระบบยปิซมั) และ 120 x 120 ซม. (ระบบเมตริก) ลด
จ านวนชุดแขวนมากกวา่ 2 เท่า ของโครงทีบาร์ทัว่ไป 
– ความแขง็แรงของวสัดุตามมาตรฐาน JIS และ BS รับแรงดึงไดไ้ม่ต ่ากวา่ 270 นิวตนัต่อ ตร.มม. 
– ผา่นการทดสอบการรับน ้ าหนกัของโครงคร่าวหลกั ระดบั Intermediate Duty Classification ส าหรับสนัโครงสูง 32 มม. ตาม
มาตรฐาน ASTM C-635 ท่ีการแอ่นตวัของจุดก่ึงกลางโครงคร่าวตอ้งไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน (1.219 ม. หรือ 4 ฟตุ) 
– ผิวเคลือบโครง สีขาวดา้น (Standard Global White 001) กลมกลืนกบัแผน่ฝ้า ลดแสงเงาท่ีท าใหโ้ครงดูไม่ตรง ชั้นเคลือบสีหนา
อยา่งนอ้ย 20 ไมครอน ตามมาตรฐาน สีสวยทน  
– ป้องกนัการกดักร่อนจากการใชง้าน ชั้นเคลือบสงักะสี หนาไม่ต ่ากวา่ 180 กรัมต่อตารางเมตร 
ขนาด : .01x.01x.15 น า้หนัก : 0.05 กิโลกรัม 
 

พุกเหลก็ ชุดโครงคร่าว เคลือบสีขาวท่ีผิวหนา้โครง เพ่ือใชติ้ดตั้งเป็นฝ้าเพดานทีบาร์ร่วมกบัแผน่ฝ้าเพดานทีบาร์ ผลิตจากเหลก็เยน็ท่ี
มีคุณภาพสูงมีความหนาเตม็ขนาด ผา่นการออกแบบและทดสอบขั้นสูงช่วยเพ่ิมคุณภาพ ความแขง็แรง  
คุณสมบัต ิ
– ติดตั้งแบบ Interlock ท าใหไ้ดแ้นวท่ีตรงกวา่ ไม่ตอ้งใชค้ลิปต่อระหวา่งโครงหลกั 
– ไม่เกิดช่องวา่งระหวา่งโครงหลกัและโครงซอย โครงคร่าวซอยสามารถลอ็คเขา้กบัโครงหลกัไดแ้น่นและแนบสนิท สามารถถอด
โครงคร่าวซอยออกโดยกดคลิปท่ีหวัต่อโครงซอย 
– ติดตั้งไดเ้ร็ว และประหยดักวา่ ดว้ยระยะแขวนโครงคร่าว ท่ี 121 x 121 ซม.(ระบบยปิซมั) และ 120 x 120 ซม. (ระบบเมตริก) ลด
จ านวนชุดแขวนมากกวา่ 2 เท่า ของโครงทีบาร์ทัว่ไป 
– ความแขง็แรงของวสัดุตามมาตรฐาน JIS และ BS รับแรงดึงไดไ้ม่ต ่ากวา่ 270 นิวตนัต่อ ตร.มม. 
– ผา่นการทดสอบการรับน ้ าหนกัของโครงคร่าวหลกั ระดบั Intermediate Duty Classification ส าหรับสนัโครงสูง 32 มม. ตาม
มาตรฐาน ASTM C-635 ท่ีการแอ่นตวัของจุดก่ึงกลางโครงคร่าวตอ้งไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน (1.219 ม. หรือ 4 ฟตุ) 
– ผิวเคลือบโครง สีขาวดา้น (Standard Global White 001) กลมกลืนกบัแผน่ฝ้า ลดแสงเงาท่ีท าใหโ้ครงดูไม่ตรง ชั้นเคลือบสีหนา
อยา่งนอ้ย 20 ไมครอน ตามมาตรฐาน สีสวยทน ไม่เหลืองเร็วเหมือนโครงทัว่ไป 
– ป้องกนัการกดักร่อนจากการใชง้าน ชั้นเคลือบสงักะสี หนาไม่ต ่ากวา่ 180 กรัมต่อตารางเมตร 
 
 
 
 



พ.ต.                                 ประธานกรรมการฯ 
ร.อ.                                 กรรมการฯ 
ร.อ.                                 กรรมการฯ 

 
 

สปริง  ขนาด หนา 0.6 มม. ผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูง ปลอกจากการผกุร่อน ผา่นการทดสอบ Sal Spray Test by ASTM B117-97 
เทียบกบัสปริงทัว่ไป 300 ชัว่โมงโดยไม่เกิดสนิม ออกแบบใหส้ปริงกดัเขา้ไปในเน้ือลวด ช่วยเพ่ิมความแขง็แรงโดยรับก าลงัเม่ือ
ประกอบเป็นชุดแขวนแลว้ รับแรงดึงไดไ้ม่ต ่ากวา่ 120 กก. ผา่นการทดสอบความเป็นปริง โดยการกดซ ้ า 1,000 คร้ังโดยไม่เสียรูป
สปริง น ้าหนกั 0.01 กก. 
 

ผ้าเทปยปิซ่ัม สีขาว  ใชป้กปิดรอยต่อของงานฝ้า หรืองานผนงั เพ่ือใหมี้ความสวยงามเรียบเนียนเป็นพ้ืนผิวเดียวกนั โดยสามารถทาสี
ทบัตกแต่งได ้หนา้กวา้ง 3.5 ซม.xยาว 20 ม. 
คุณสมบติั 
เน้ือผา้บางละเอียด ปิดรอยต่อไดเ้รียบสนิท  
กาวยดึติดแน่น ไม่หลุดล่อน และไม่ฉีกขาดง่าย 
วธีิใชง้าน 
ส าหรับใชปิ้ดรอยต่อระหวา่งแผน่ยปิซัม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คุณสมบัติ แผ่นเหล็กรีดลอน ( METAL SHEET ) และแผ่นปิดครอบ แผ่นแฟลชช่ิง(Flashing) 
 

• ผลิตจากเหล็ก BlueScope G300 (มีค่า Yield Strength ไม่ต่ ากว่า 300 Mpa) และ G550 (มีค่า Yield Strength ไม่ต่ า
กว่า 550 Mpa) 

• ความกว้างของลอนหลังคา หลังจากหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 760 มม. 
• มีสันลอน 5 ลอน แตล่ะลอนสูง 24 มม. ตามมาตรฐานท่ัวไป 
• รูปลอนสวยงาม เพ่ิมความแข็งแรงของแผ่นด้วยการเสริมแข็งท้องลอน 
• ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยการยิงสกรูยดึแผ่นหลังคาตดิกับตัวแป 
• สามารถดัดโค้งไดต้ามความต้องการ 
• ผลิตตามความยาวท่ีต้องการ มีหลายความหนา และหลากสีใหเ้ลือกตามมาตรฐานเหล็ก BlueScope 
• ย้ายเครื่องรีดไปหน้างานได ้
• มุมลาดเอียงตั้งแต่ 4 องศาขึ้นไป 
• ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานท่ีใดมาก่อน ไมม่ีรอยช ารดุ ซ่อมแซม 

 แผ่น เมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์ ( Aluzinc Metal Sheet) หรือ แผ่นหลังคาเหล็ก รีดลอนอลูซิงค์ (Aluzince Corrugated Metal 
sheet Roof) นี้สามารถน ามาใช้เป็น แผ่นหลังคา เป็นแผ่นฝา้ แผ่นผนังเหล็ก กันสาด รั้ว และ ใช้ได้ทัง้กับ แปเหล็ก และ แป
ไม้ ผสมผสาน เข้ากับงานโครงสร้างไม้ งานโครงสร้างคอนกรีต ได้เปน็อย่างดีแผ่นเหล็กอลูซิงคเ์ป็นแผน่เหล็กท่ี เคลือบ อลูมิเนยีมและ
สังกะสี ซึ่งป้องกันสนิมไดด้ีกว่า แผ่นเมทลัชีทท่ีเคลือบสังกะสีอย่างเดียวถึง4-5เท่า 

แผ่นเมทลัชีท(Metal Sheet, Siding, Flashing, Louvre) สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในงานก่อสร้าง ที่พบบ่อยที่สุดก็คือ รอยแตกร้าว 
รั่วซึมของ กระเบื้องหลังคา  ท าให้ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมสูง หลังคาเหล็ก คือ ค าตอบของผู้ ท่ีมองหาวัสดุหลังคา 
ที่มีความ เหนียวทนทาน ป้องกันความร้อนได้ดี น้ าหนักเบา ติดตั้งง่ายและราคาไม่แพง ใช้แทนวัสดุมงุหลังคาอื่นๆ เป็นต้นว่า แผ่น
สังกะสี((Zinc) แผ่นโพลคีาร์บอเนต (Polycarbonate) และ แผ่นกระเบื้องหลังคา แบบเดิม (Ceramic Roof Tile) 
 
คณุลกัษณะ ของ แผน่หลงัคาเมทลัชีท(Metal Sheet) 

1. แผ่นเมทลัชีทเป็นแผ่นเหล็กรดีลอนเคลือบอลซูิงค์  (Aluzinc)ซึ่งเป็นการชบุเคลือบชุบท้ังอลูมิเนยีมและสังกะส ี
2. ความหนาของแผ่นเหล็ก มีตั้งแต่ 0.25, 0.28, 0.30ม 0.33, 0.35, 0.40, 0.47, 0.5 มิลลิเมตร(มม.) เปน็ต้น 
3. ความกว้างของแผ่นหลังคาเหล็ก หลังหักซ้อนทับแล้วมีคา่  0.75 เมตร และ 0.76 เมตร ข้ึนกับชนิดของลอน 
4. มี ลอนนิยม ลอนมาตรฐาน ลอนคู ่ลอนสเปน และอื่นๆ 
5. สามารถสั่งตัด แผ่นหลังคาเมทลัชีท ตามความยาวทีต่้องการได้ 
6. สามารถสั่งดัดโค้ง (Crimped Metal  Sheet) แผ่นหลังคาเมทลัชีท ตามความต้องการได ้
7. ติดตั้งหลังคา  รวมทั้งแผ่นปิดครอบ แฟลชช่ิง ( Flashing) แผ่นกระเบื้องโปร่งใส ลูกหมุนระบายอากาศ 
8. วัสดุ ท่ีใช้ท าเป็น เหล็ก หรีอ สตลี Steel ซึ่งจะเข็งแรงกว่า สังกะลี กระเบี้อง และ โพลีคาร์บอเน็ต 
9. การเคลือบผิว แผ่นเมทัลชีทด้วยสงักะสีหรือซิงค์ หากเป็นเคลือบอลซูิงค์ จะถูกเคลือบด้วยทั้งอลูมิเนยีมและสังกะส ี
10. ความแข็งแรง พิจารณาไดจ้ากค่าความแข็งทางวิศวกรรม Yield และ มาตรฐานการผลติ 
11. การจัดส่ง  แผ่นยาวมาก หรือการดัดโค้งงอ จ าเป็นต้องใช้รถขนาดยาวหรือใหญ่ขึ้น  
12. ลักษณะลอนของแผ่นหลังคาเมทลัชีท สวยงามไม่บิดเบี้ยว 
13. สีของแผ่น สม่ าเสมอ เนียนสวย 

 
 
 
 
 



 
 
ความหนา ของ แผ่นเหล็ก BMT ที่น ามาท า เมทัลชีท 
BMT (Base Metal Thickness) คือ ความหนาของเนื้อเหล็กก่อนเคลือบ  อลูซิงค ์

การเคลือบ อลูซิงค์ Aluzinc ของแผ่น เมทัลชีท 
การเคลือบสาร อลูซิงค์หน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตรทั้ง 2 หน้า ซึ่งการเคลือบสารที่มากกว่าจะท าใหแ้ผ่น Metal Sheet ทนทานนาน
กว่า ซึ่งความทนทานนี้จะไม่ขึ้นกบัความหนาของแผ่นเหล็กก่อนเคลือบ โดยความหนา การเคลือบจะมีทั้งแบบ AZ50, AZ70, AZ90, 
AZ100, AZ150  

ความหนารวม ของแผ่นเหล็ก TCT ของแผ่น เมทัลชีท 
TCT (Total Coated Thickness) คือ ความหนารวมเคลือบ อลซูิงค์แล้ว 

ความแข็ง ของเนื้อแผ่นเหล็ก เมทัลชีท 
G300, G550 คือ ค่า Yield Strength คือค่าบอกการดึงเพื่อให้เหล็กแข็งขึ้น หน่วยเป็น Mpa โดยถ้าเป็นแผ่นเหล็กของตัวหลังคาควร
เลือกใช้เหล็กท่ีมีความแข็งแรงสูง (G550) ซึ่งสามารถพิจารณาดไูด้ในรายละเอียดทีร่ะบไุว้ท่ีตัวผลิตภณัฑ์ หากเลือกใช้เหล็กท่ีมีความ
แข็งแรงน้อยกว่านี้ เมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งวัสดุอาจเกิดการแอ่นตัวได้ ซึ่งการแอ่นตัวของหลังคา น้ีอาจส่งผลใหเ้กิดหลังคารั่วในท่ีสดุ  

คุณภาพของ สีที่ใช้เคลือบตัวแผ่น เมทัลชีท 
สีที่ใช้เคลือบ แผ่นเหล็ก เมทัลชที มักจะเป็นสีอุตสาหกรรม โดยจะแล้วแต่ยีห่้อท่ีโรงงานจะเลือกใช้ ปัจจุบัน มีเมทลัชีท หลายโรงงาน 
ที่เลือกใช้กรรมวิธีการผลิต และสทีี่ผลิต คล้ายกับสีรถยนต์ เพราะนัน่หมายถึง สีที่ติดทนนาน ทนแดด ทนฝน ทนร้อนได้ดี ซึ่งสีที่ดี จะ
ช่วยให้ คุณภาพของแผ่น ทนทาน ได้ยาวนานยิ่งๆขึ้น 

ประเภทของฉนวนกันความร้อนท่ีใช้กับ หลงัคาเหล็กเมทลัชีท 

1.ฉนวนกนัความร้อน (PU Foam)  

ฉนวนโพลียรูเิทนโฟม สร้างจากโพลีอีเทอร์ และกไ็ดไอโซไซยาเนต 

จุดเดน่ 

สะท้อนแสงอินฟราเรดไดม้าก 

ช่วยท าใหป้รบับ้านเย็นใช้ไฟฟ้าน้อยลง 

ช่วยลดเสียงจากข้างนอก 

2.ฉนวนกนัความร้อน (PE Foam) 

ฉนวนโพลเีอทธีลีนโฟม สร้างมาจากการผสานแผ่น เมทลัไรส์ ฟอยสบ์ริสทุธ์ิกับฉนวนโพลเีอทธิลีนโฟม ท าให้มีคณุภาพส าหรบัในการ

สะท้อนแสงอินฟราเรด แลว้ก็คุ้มครองปอ้งกันการส่งผา่นความร้อน 

จุดเดน่ 

สะท้อนรังสีอนิฟราเรดได้ถึง 97% 

ช่วยปรับให้บา้นเยน็ใช้ไฟฟ้านอ้ยลง 

ช่วยลดเสียงจากข้างนอก 
 

 

 

 

 

 



 

การติดต้ังหลังคาเหล็ก เมทัลชีท 

วิธีติดต้ัง แผ่นหลังคา เมทัลชีท 

ติดต้ังให้ได้แนว แน่นหนา ไม่เบี้ยว ไม่รั่ว 
1. เลือกแผ่นเมทัลชีทให้ได้ขนาดพอดีกับพื้นที่ปูที่ต้องการ ต้องมีระยะเผื่อต่างๆเป็นต้นว่า การซ้อนทับของแผ่น และการต่อแผ่น 

ระยะเชิงชาย รวมไปถึงแผ่นครอบ 
2. ในแนวแรก เราจะติดตั้งเริ่มจากขอบล่างและขอบดา้นข้างของด้านใดด้านหนึ่งของพื้นที่ ที่จะปู (ชายของหน้าจั่ว )เริ่มวางแผ่น

เมทัลชีทแรก โดยให้หันลอนตัวเมยีของแผ่นไปยังชายของหน้าจั่ว โดย เช็คปลายแผ่น ของหลังคาให้ยืน่ล้ าแปอย่างเหมาะสมได้แนวตาม
ต้องการ หรือ 1 ใน 3 ของความกว้างของรางน้ า 

3. ยิงสกรูลงบนแผ่นเมทลัชีทแรก บรเิวณแปปลายและแปเดี่ยว ส่วนแปกลางให้ยึดสกรูลอนเว้นลอน 
4. วางแผ่นเมทัลชีทที่สองวางเรียงต่อซ้อนทับจากแผ่นแรก ต่อมาทางดา้นข้างให้ได้แนว  โดยใหล้อน ตัวเมียทับลอนตัวผู้ของ

แผ่นแรก บรเิวณที่วางซ้อนทับต้องวางต่อซ้อนกันให้ได้แนว และ แนบแน่น (overlapping) ควรใช้ครีมช่วยจับยึดที่ปลายแผ่นให้แน่นใน
บริเวณทีล่อนตัวเมียซ้อนทับลอนตัว ผู ้

5. เมื่อวางได้แนวแล้ว จึงยิงสกรู บรเิวณสันลอนที่ทับกัน ทุกสันลอน 
6. วางแผ่นอื่นๆ วางต่อกันไปจนสิ้นสดุที่ขอบอีกด้านหนึ่ง หลังติดตั้งแผน่หลังคาไปประมาณ 5 แผ่น หรือทุกระยะ 4-5 เมตร 

ควรเช็คแนวระดับ ทุกๆ ระยะว่าได้ฉากหรือแนวตามโครงสร้างหลังคาหรือไม่ 
7. ตัดแผ่นเมทัลชีทที่ยาวเกินขอบของพี้นที่ ที่ต้องการปูออกท้ิงไปโดยใช้ กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก หากวางได้ระยะพอดีกับขอบให้ 

ข้ามไปท าข้อถัดไป (ปูแนวถัดไป) 
8. กรณีทีม่ีการต่อแผ่น ในแนวใหม่ของการวางเรียงเพื่อต่อแผ่นใ้ห้ยาวออกไปในแนวดิ่ง เราจะวางแผ่นเมทัลชีททับลงบนแผ่นท่ี

อยู่แนวก่อนหน้าท่ีว่างอยู่ในระดับล่าง 
9. ให้ปูในแนวอ่ืนๆให้เต็มพื้นท่ี โดยให้ท าเช่นเดียวกันกับแนวท่ีปูไว้ก่อนหน้า โดยแนวใหม่ที่อยูสู่งขึ้นไปจะต้องวางทับบนแนว

เดิมเสมอ 

วิธีติดต้ัง แผ่นปิดครอบ แฟลชชิ่ง(Flashing) 

ปิดครอบ หลบ ปิดรอยด่อ ท าขอบข้าง ครอบสัน 
1. เมื่อเสร็จการวางแผ่นหลังคาเมทลัชีท (แผ่นลอนหลังคา)แล้ว ให้วางเรียงแผ่นครอบ หรือ แผ่นแฟลชช่ิง (Flashing) ซึ่งปกติ

เป็นแผ่นไม่มลีอนโดยแผ่นปิดครอบนี้จะใช้ปิดทับลงบน บริเวณขอบ เชิงชาย สันของหลังคา หรือ สันจั่ว หรีอปิดทับรอยต่อชน ของ
แผ่นหลังคาหรือผนัง หรือใช้่ปิดช่องว่างต่างๆ ตามต้องการ 

2. ยิงสกรูลงบนแผ่นครอบ ซึ่งปกตจิะใช้สกรูตัวสั้นขนาดพิเศษท่ีจะช่วยในการยึดแ้ผ่นครอบให้หนีบติด กับแผ่นหลังคา 
3. การวางแผ่นครอบแผ่นถัดไปจะ้วางเรียงซ้อนต่อทับขึ้นต่อกันไป ทางตอนบน เช่นเดียวกับการวางเรียงของแผ่นหลังคาหรือ

ผนัง ขณะเดียวกันก็ยิงสกรูไปบนแผ่นครอไปทีละแผ่น 
4. ในบางครั้งจ าเป็นต้องใช้กรรไกรตดัแต่งปลายแผ่นครอบให้เป็น รอยหยัก เพี่อให้สามารถปิดครอบไดส้นิทไปตามรูปลอน เป็น

ต้นว่า แผ่นปิดครอบจั่ว 

อุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ใช้ในการติดต้ังเมทัลชีท 

1. กรรไกรตดัแผ่นเมทัลชีท 
2. เชอืกสลิง เพื่อขึงหาแนวการวางแผ่น 
3. สกรูยิงแผ่น  ใช้สกรตูัวยาวยิงแผ่นหลังคา ตัวสั้นใช้ยิงแผ่นครอบ แผน่ผนัง 
4. หัวจับสกรู หรือหัวบล็อก 

 
 



 
5. เครื่องยิงสกรู หรือ สกรไูดรเวอร์ 
6. เชือก สายรัด ส าหรับการล าเลียงแผ่นข้ึนสู่ดา้นบน 
7. รอก ส าหรับชักแผ่นข้ึน 
8. รีเวท สามารถใช้แทนสกร ู

ส าหรับยิงแผ่นบานเกล็ดเมทัลชีทติดกับบรเิวณปลายของขายึดบานเกล็ด เพื่อความเนียนเรียบ และประหยดัสกรู 

เทคนิคและข้อควรระวัง ในการติดต้ังแผ่นเมทัลชีท 

รู้ไว้ก่อน ท าการติดต้ัง ไม่ต้องมาปรับแก้ไขทีหลัง 
1. ระยะแป โดยทั่วไปในงานเมทัลชีท ระยะแปไม่ควรเกิน 1.5 เมตร เว้นเสียแต่ว่าใช้แผ่นทีม่ีความหนามาก การใช้แผ่นบางหรือ

แผ่นที่มีความหนาน้อยแผ่นจะมีโอกาสเกิดการทิ้งตัว เหมือนผืนผ้าทีห่้อยย้อยตัวลง หรือที่เรียกว่าตกท้องช้าง ท าให้เกิดการหนีกันของ
แผ่นได้ นยิมใช้แปวางถี่ข้ึน ในระยะห่าง 1เมตร 

2. แผ่นที่มีการดัดโค้งมาก ส าหรับงานหลังคาอาคารรูปโดม หรือครึ่งวงกลมที่มีความชันมาก ระยะแปไมค่วรเกิน1.50 เนื่องจาก
แผ่นอาจจะหดขยายและมีการโก่งต้วหนีกันได้ง่าย 

3. ถ้าหลังคามีความลาดชันน้อย ควรให้มีระยะการซ้อนทับ(Overlap)ของการต่อแผ่นให้มากขึ้น เพี่อป้องกันน้ าฝนไหลซึมกลับ
เข้าไปในช่วงรอยต่อ ปกติแผ่นหลงัคาจะมีระยะการซ้อนทับประมาณ20-30 เซนติเมตร ส่วนแผ่นครอบ จะทีระยะซ้อนทับ 10-20 
เซนติเมตร 

4. ลักษณะการยิงแผ่นท่ีดีต้องยิงแผ่นให้สกรูกดแหวนยางในระดับที่พอดี  ซึ่งจะไม่หลวมหรือแน่นเกินไป 
5. หลักการ การวางเรียงแผ่นเมทลัชีท ควรเริ่มวางแผ่นจากระดับล่างขึ้นบนเสมอ  เริม่จากล่างสุดก่อนเรยีงไปหาบนสดุ ไม่ว่าจะ

เป็นส่วนของหลังคาหรือผนัง โดยแผ่นที่วางในแนวบนจะต้องวางทับบนแผ่นล่างเสมอ ท้ังนี้อาศัยหลกัการวางจัดแผ่นใหร้อยต่อ
สอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้ า ไม่ต่อตา้นทิศทางการไหลของน้ า ซึ้งจะท าให้น้ าไหลเข้าไปข้างในรอยต่อได ้

6. ต าเหน่งที่ยิงสกร ู ในกรณีที่ปูหลังคา นิยมยิงสกรูที่บริเวณสันลอน ถ้าเป็นงานปูแผ่นเมทลัชีทท่ีผนั งนิยมยิงสกรูที่ท้องลอน 
7. กางติดตั้งให้แผ่นเมทัลชีทวางตัวในแนวนอน ไม่สู่้เป็นท่ีนิยมนัก เพราะจะท าให้เกดิการสะสมตัวของฝุ่น ตามร่องลอน 

เนื่องจากลอนวางในแนวขวางกับแรงโน้มถ่วงของโลก และทิศทางการตกลงมาของน้ าฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภทเหลก็เคลอืบของเมทัลชีท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นปิดครอบเมทัลชีท แผ่นแฟลชชิ่ง(Flashing) 
 

 
 
ปิดขอบ ปิดครอบรอยต่อ หลบมุม แผ่นครอบแฟลชช่ิง มีหลายแบบ เลือกใชให้้เหมาะ 
โดยปรกติแผ่นครอบจะเป็นแผ่นเมทัลชีทที่เรียบไม่มลีอนจะถูกน ามาใช้งานร่วมกับแผ่นหลังคาเมทัลชทีท่ีเป็นลอน โดยแผ่นครอบจะถูก
น าไปใช้ประโยชน์ ในแง่ของการปิดรอยต่อ ปิดสัน เดินขอบ เพื่อกันน้ า เข้าไปตามรอยต่อ หรือแม้กระทั้ง เพื่อความสวยงามก็ตามที 
แผ่นครอบที่เป็นแผ่นเรียบนี้มีการถูกดัดพับให้มีรูปร่างต่างๆ ท่ีเตกตา่งกันไปตามวตัถุประสงค์ของการน าไป ใช้งาน 
เราสามาถสั่งให้โรงงานพับเหล็กเพื่อใช้เป็นแผ่นครอบตามแบบท่ีต้องการได้ โดยทั่วไป แผ่นครอบจะมหีน้ากว้างแผ่น 304มม. 457มม. 
608 มม. และ 914 มม. 

 

https://kjnmetal.files.wordpress.com/2015/10/flashing1.jpg


 

 
ประเภทของแผ่นครอบและการเลอืกใช้ เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อปิดรอยต่อกันรั่ว 

แผ่นครอบจั่ว จะใช้ปิดสันจั่ว 
แผ่นครอบสันตะเข้ จะนิยมใช้ปิดสันของเรือนปั่นหยา 
แผ่นครอบข้าง .ใช้ติดขอบข้างเพื่อความสวยงาม หรือการต่อชนของหลังคากับตัวผนัง 
แผ่นครอบชาย มลีักษณะคล้ายแผน่ครอบข้างแต่ใช้ติดขอบชายใต้ชายหลังคาเพื่อความสวยงาม 
แผ่นครอบมมุนอก ใช้ติดขอบมุมดา้นนอกตัวอาคาร ของขอบชนของผนังทั้งสองข้าง 
แผ่นครอบมมุใน ใช้ติดขอบมุมหลบด้านในตัวอาคาร ของขอบชนของผนังทั้งสองข้าง 
แผ่นครอบสั่งท าพิเศษ ตามแบบทีท่างช่างออกแบบ (Drawing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สกรูเมทัลชีท 
สกรูเมทัลชีท ปลายสว่าน แปเหลก็ ใช้ส าหรับยึดแผ่นหลังคาเมทัลชทีกับจันทันเหล็ก ที่มีความหนาตั้งเเต่ 2.2 - 6 มม. ด้วยสว่านไฟฟ้า 
โดยไม่ต้องเจาะรูน า สกรูปลายสว่านคมและเเข็งแรง สามารถน ากลบัมาใช้ซ้ าได้อีกจนกว่าจะหมดความคม สกรูผ่านการทดสอบกรด
เกลือด้วยเครื่อง Salt Spray Test 1,000 ช่ัวโมง ทนสนิม เคลือบกันสนิม 2 ช้ัน 
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สวทิช์ไฟฟ้าชนิดเดีย่ว และเต้ารับไฟฟ้า 
สวทิช์ไฟฟ้า 
-ผลิตจากวสัดุท่ีไดม้าตรฐาน มีคุณสมบติัทนความร้อน ทนไฟ 
-เป็นฉนวนไฟฟ้าอยา่งดี ทนความร้อน ทนการเสียรูป ไฟไม่ลาม แขง็แรง คงรูป ไม่เปราะ/แตก ท าความสะอาดง่าย 
-ขั้วเสียบ และการต่อสายแบบ Glibal Terminal 
-ใชก้บัสายทองแดงทั้งแบบแขง็ และเกลียว ขนาด 1.5 ถึง 4 ตร.มม. 
-กดเปิด/ปิด ใชง้านง่ายท่ีกระแส 16Ax (250 Vac) 
-ทุกช้ินส่วนถูกบรรจุอยูใ่นเปลือกอุปกรณ์แบบปิด เป็นของแทข้องใหม่ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่บิดเบ้ียว เสียรูปทรง  
ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
-ช่วยสร้างแรงเสถียรของแรงกดบนสะพานไฟ ท าใหไ้ม่เกิดความร้อนสูง ลดการเกิดประกายไฟ 
-ขั้วต่อสายไฟท าจาดวสัดุน าไฟฟ้าดีเยีย่ม ช่วยลดการเพ่ิมอุณหภูมิท่ีขั้วฯ 
 
 
 
 

เต้ารับไฟฟ้า 16แอมป์ 250โวลท์  
   -ท าจากวสัดุ ซ่ึงมีความปลอดภยัและแขง็แรงสูงช่วยยกระดบัการป้องกนัเพลิงไหม ้นอกจากนั้นยงัทนต่อการเกิดรอยไหมซ่ึ้งช่วย
ป้องกนัไฟฟ้าช็อตเช่นกนั 
– ทนต่อการเกิดไฟไหมจ้ากรอยไหมบ้นพ้ืนผิวของเตา้รับและตวัวสัดุก็ไม่ละลายง่าย 
– ป้องกนัไฟฟ้าช็อตดว้ยวสัดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าจึงไม่ไหลซึมผา่น 
ทองแดงทนความร้อน 
ทองแดงชนิดทนความร้อนไดถู้กน ามาใชเ้ป็นตวัน าไฟฟ้า ซ่ึงจะรักษาอุณหภูมิให้คงท่ีแมใ้ชง้านเป็นเวลานาน จึงมีความปลอดภยั 
นอกจากนั้นยงัช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเช่ือมต่อทางไฟฟ้าอีกดว้ย 
– ทนต่อการกดักร่อนยิง่ข้ึน 
–ขั้วเสียบแบบขนัสกรู สามารถใชง้านระยะยาวไดอ้ยา่งปลอดภยั 
– ลดอนัตรายจากไฟฟ้าช็อตและปัญหาเก่ียวกบักระแสไฟฟ้าอนัเกิดจากตวัน าไฟฟ้าท่ีไม่มีฉนวนครอบ 
-คอยลส์ปริง ช่วยใหแ้รงกดบนตวัเช่ือมต่อไฟฟ้ามีความเสถียร จึงไม่ก่อเกิดความร้อนท่ีสูงเกินไป ขั้วสมัผสั ช่วยลดการเกิดประกาย
ไฟฟ้าใหน้อ้ยท่ีสุด 
-ใชก้บัสายทองแดงทั้งแบบแขง็ และเกลียว ขนาด 1.5 ถึง 4 ตร.มม. 
-ทุกช้ินส่วนถูกบรรจุอยูใ่นเปลือกอุปกรณ์แบบปิด เป็นของใหม่ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่บิดเบ้ียว เสียรูปทรง ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
-ขั้วต่อสายไฟท าจาดวสัดุน าไฟฟ้าดีเยีย่ม ช่วยลดการเพ่ิมอุณหภูมิท่ีขั้วฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สายไฟฟ้า 
1.สายทองแดงบริสุทธ์ิ คุณภาพสูง น ากระแสไฟไดดี้ 
2.รองรับกระแสไฟไดถึ้ง 3,740 วตัต(์17 แอมป์) 
3.เหมาะกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท ปลัก๊เสียบ โคมไฟ สวติซ์ปลัก๊ 
4.PVC หุม้ 2 ชั้น คุณภาพสูงไม่ขาดหรือช ารุดไดง่้าย อายกุารใชง้านยาวนาน  
5.ทนความร้อนสูงสุด 70 องศา รองรับแรงดนัไฟฟ้ามากสุด 300/500โวลล ์ เหมาะกบัการใชง้านระบบไฟฟ้าทัว่ไป 
6.สายไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐานจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มีเคร่ืองหมาย มอก.) เท่านั้น 
7.สาย ไฟฟ้าชนิดท่ีใชเ้ดินภายในอาคารหา้มน าไปใชเ้ดินนอกอาคาร เพราะแสงแดดจะท าใหฉ้นวนแตกกรอบช ารุด สายไฟชนิดท่ีใช้
เดินนอกอาคารมกัจะมีการเติมสารป้องกนัแสงแดดไวใ้นเปลือกหรือ ฉนวนของสาย สารป้องกนัแสงแดดส่วนใหญ่ท่ีใชก้นัมากนั้น
จะเป็นสีด า แต่อาจจะเป็นสีอ่ืนก็ได ้การเดินร้อยในท่อก็มีส่วนช่วยป้องกนัฉนวนของสายจากแสงแดดไดใ้นระดบัหน่ึง 
8.เลือก ใชช้นิดของสายไฟใหเ้หมาะสมกบัสภาพการติดตั้งใชง้าน เช่น สายไฟชนิดอ่อน หา้มน าไปใชเ้ดินยดึติดกบัผนงัหรือลากผา่น
บริเวณท่ีมี การกดทบัสาย เน่ืองจากฉนวนของสายไม่สามารถรับแรงกดกระแทกจากอุปกรณ์จบัยดึสายได ้การเดินสายใตดิ้นก็ตอ้ง
ใชช้นิดท่ีเป็นสายใตดิ้น เช่น สายชนิด NYY พร้อมทั้งมีการเดินร้อยในท่อเพ่ือป้องกนัสายใตดิ้นไม่ใหเ้สียหาย เป็นตน้ 
9.ขนาด ของสายไฟฟ้าตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าและปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีใชง้าน และสอดคลอ้งกบัขนาดของฟิวส์
หรือสวติชอ์ตัโนมติั (เบรกเกอร์) ท่ีใช ้ส าหรับขนาดสายเมนและสายต่อหลกัดินนั้นก็ตอ้งสอดคลอ้งกบัขนาดของเมนสวติชแ์ละ 
ขนาดของเคร่ืองวดัฯ ดว้ย ตามตารางต่อไปน้ี 
10.เป็นของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดท้นัที บรรจุหีบห่อเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พ.ต.                                 ประธานกรรมการฯ 
ร.อ.                                 กรรมการฯ 
ร.อ.                                 กรรมการฯ 

 
 
 
 

ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาดของเมนสวติช ์

ขนาดเครือ่งวดัฯ 

(แอมแปร)์ 
  

เฟส 
  

ขนาดสงูสดุของ 
เมนสวติช(์แอมแปร)์ 

ขนาดต า่สดุของสายเมนและ 
(สายตอ่หลกัดนิ)** ตร.มม. 

  
แรงดนัไฟฟ้าของ 
สายเมน(โวลต)์ 

สายเมนในอากาศ สายเมนในทอ่ 

5 (15) 1 16 4 (10) 4,10**(10) 300 

15 (45) 1 50 10 (10) 16 (10) 300 

30 (100) 1 100 25 (10) 50 (16) 300 

50 (150) 1 125 35 (10) 70 (25) 300 

15 (45) 3 50 10 (10) 16 (10) 750 

30 (100) 3 100 25 (10) 50 (16) 750 

50 (150) 3 125 35 (10) 70 (25) 750 

200 3 250 95 (25) 150 (35) 750 

400 3 500 240 (50) 500 (70) 750 

 
 
 

ตวัอยา่งขนาดสายไฟฟ้าชนดิทีม่สีายดนิตาม มอก. 11-2531 

ขนาดสายไฟพรอ้มสายดนิ (ตร.มม.) 
สายดนิใชส้ายเดีย่ว (THW) ฉนวนสเีขยีว 

(ตร.มม.) 

สายไฟ สายดนิ ขนาดสายดนิ 

2.5 1.5 2.5 

4.0 2.5 2.5 

6.0 4.0 4.0 

10.0 4.0 4.0 

16.0 6.0 6.0 

25.0 6.0 6.0 

35.0 10.0 10.0 

 
 
 
 


