
เครื่องสุขภัณฑกระเบื้องเคลือบพรอมอุปกรณ
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ  สาย  ยย.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ  ๔๕๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๓๐
ชื่อส่ิงอุปกรณ  เครื่องสุขภัณฑกระเบื้องเคลือบพรอมอุปกรณ   หนวยนับ   ชุด

------------------------------------------------
๑.  ขอบเขต  เพื่อเปนหลักในการจัดหาใชในการกอสรางซอมบํารุง หรือคําส่ังอื่น ๆ
๒.  คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑  ลักษณะทั่วไป  ความหมายตาง ๆ ที่ใชในเร่ืองนี้มีดังนี้
๒.๑.๑  เครื่องสุขภัณฑ  หมายถึง  อางลางหนา, อางลางชาม. ที่ปสสาวะที่นั่งสวม, ถังพักน้ํารวมทั้งฝาปด

และอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชประกอบ เชน ที่ใสสบู ที่ใสกระดาษชําระ ที่วางของ ซึ่งเปนดินเผาเคลือบ เครื่องสุขภัณฑที่กลาว
นี้เปนชนิด วิเทรียสไซนา หรือ 

เออรเธินแวร ซึ่งมีขนาดตามที่ผูทํากําหนดไวแนนอนโดยกาํหนดเปนมาตราเมตริกไวใน
แบบรูป

๒.๑.๒  วิเทรียสไซนา หมายถึง เครื่องเคลือบดินเผาที่มีคุณภาพสูงและแข็งแกรง ทําเปนเครื่องสุขภัณฑ ซึ่ง
เนื้อดินปนมีการดูดซับน้ําเฉลี่ยไมเกิน ๐.๕ ของน้ําหนักแหง

๒.๑.๓  เออรเธินแวร หมายถึง เครื่องเคลือบดินเผาที่มีคุณภาพปานกลาง ทําเปนเครื่อง
สุขภัณฑ ซึ่งเนื้อดินปนมีการดูดซับน้ําเฉลี่ยไมเกิน ๐.๑ ของน้ําหนักแหง

๒.๒  ลักษณะบังคับ
๒.๒.๑  เครื่องสุขภัณฑทั้งสองชนิดตองมีคุณลักษณะที่ตองการตามที่กําหนดไวใน ผนวก ก.
๒.๒.๒  การทําเครื่องหมาย ที่ผลิตภัณฑอยางนอยตองมีตัวเลข อักษรหรือเครื่องหมายแสดงขอความตอไป

นี้ ใหเห็นไดงายชัดเจนอยูที่ผลิตภัณฑ
๒.๒.๒.๑  ชื่อโรงงานที่ทํา หรือ เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวหรือผูจัดจําหนาย
๒.๒.๒.๒  คําวา “วิเทรียสไซนา” หรือ “เออรเธินแวร” ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศตองมีความ

หมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว
๒.๒.๓  การทําเครื่องหมายที่หีบหอ ถามีการบรรจุผลิตภัณฑในหีบหอที่มิดชิดอยางนอยตองมีเลข  อักษร

หรือ เครื่องหมายแสดงขอความตอไปนี้ใหเห็นไดงายชัดเจนอยูที่หีบหอ
๒.๒.๓.๑  ชื่อโรงงานที่ทําหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลว หรือผูจัดจําหนาย
๒.๒.๓.๒  คําวา “วิเทรียสไซนา” หรือ “เออรเธินแวร”
๒.๒.๓.๓  ประเภทของเครื่องสุขภัณฑ
๒.๒.๓.๔  สี
๒.๒.๓.๕  ปริมาณในหีบหอ
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว

๓.  วิธีตรวจสอบ
๓.๑  การทดลอง

๓.๑.๑  ที่นั่งสวม ที่ปสสาวะ และอุปกรณอื่น ๆ ใหเปนไปตาม ผนวก ข.
๓.๑.๒  ถังพักน้ําและฝาปด ใหเปนไปตาม ผนวก ค.
๓.๑.๓  อางลางหนาและอางลางชาม ใหเปนไปตาม ผนวก ง.



๓.๒  การทดสอบ
๓.๒.๑  ตรวจสอบดูเครื่องหมายที่ผลิตภัณฑ และที่หีบหอ ซึ่งจะตองเปนไปตามขอ ๒.๒.๒ และ ขอ ๒.๒.๓

๔.  การบรรจุหีบหอ  ปฏิบัติตามเงื่อนไขการบรรจุหีบหอของกรมยุทธโยธาทหารบก
------------------------------------------

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ของ ยย.ทบ.
( ลงชื่อ ) พ.อ. ประจวบ โปษยนันท ประธานกรรมการ

                (ประจวบ โปษยนันท)
( ลงชื่อ ) พ.อ. ทวี วิเชียรโรจน กรรมการ

               (ทวี วิเชียรโรจน)
( ลงชื่อ ) พ.ท. ถาวร คําโตนด กรรมการ

              (ถาวร คําโตนด)

                 คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ยย. ของ ทบ.
 ( ลงชื่อ ) พ.อ. สัมฤทธิ์ พรหมพิจิตร ประธานกรรมการ

               (สัมฤทธิ์ พรหมพิจิตร)
( ลงชื่อ ) พ.ท. แสวง เทพบริรักษ กรรมการ

              (แสวง เทพบริรักษ)
 ( ลงชื่อ ) พ.ท. ธานี กลัมพสุต กรรมการ

              (ธานี กลัมพสุต)

อนุมัติ  ผบ.ทบ. ทายบันทึกขอความ  กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๗๓๐๐  ลง ๒๓ มิ.ย.๒๑



ผนวก ก.
คุณลักษณะที่ตองการ

คุณลักษณะที่ตองการ ชนิดวิเทรียสไชนา ชนิดเออรเธินแวร
๑. ลักษณะทั่วไป ตองไมมีรอยราว แตกผิวที่เคลือบตอง

เปนมัน มีสีสมํ่าเสมอ ตรวจสอบตาม
วิธีใน ผนวก ก.

ตองไมมีรอยราว แตกผิวที่เคลือบตอง
เปนมัน มีสีสมํ่าเสมอ และไมบิดเบี้ยว

๒. ความหนา ทุกสวนตองไมนอยกวา ๖ มิลลิเมตร ทุกสวนตองไมนอยกวา ๗ มิลลิเมตร
แตถาคาการดูดซึมน้ําไมเกินรอยละ ๕
ใหมีความหนาไดไมนอยกวา ๖
มิลลิเมตร

๓. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให มิติ ยอมใหรอยละ ๕ ในระยะที่ส้ันกวา
๗๕ มิลลิเมตร และรอยละ ๒ ในระยะ
ตั้งแต ๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป
มุม ยอมให ๓ องศา

มิติ ยอมใหรอยละ ๕

๔. การดูดซึมน้ํา แตละชิ้นไมเกินรอยละ ๐.๗๕   ผล
เฉล่ียไมเกินรอยละ ๐.๕๐ ผลเฉลี่ยไมเกินรอยละ ๑๐.๐

๕. การราน ตองไมมีรอยรานเมื่อทดสอบ ตองไมมีรอยรานเมื่อทดสอบ
๖. ความทนทานตอการเปรอะ
    เปอนและการเผาไหม

ตองไมมีรอยเปรอะเปอนหรือรอยเผา
ไหมติดอยูเมื่อทดสอบ

ตองไมมีรอยเปรอะเปอนหรือรอยเผา
ไหมติดอยูเมื่อทดสอบ

๗. ความทนทานตอสารเคมี ตองไมปรากฎผลเสียหายที่ผิว เคลือบ
เมื่อทดสอบ

ตองไมปรากฎผลเสียหายที่ผิว เคลือบ
เมื่อทดสอบ

๘. ความทนทานตอการเปลี่ยน
    แปลงของอุณหภูมิอยาง
    รวดเร็ว (Thermal Shock)

ตองไมปรากฎผลเสียหายใด ๆ ตองไมปรากฎผลเสียหายใด ๆ

๙. โมดูลัสแตกราว (Modulus of
    Rupture)

ไมนอยกวา ๓๕ นิวตันตอตาราง
มิลลิเมตร (๓๕๐ กิโลกรัมแรงตอตา
รางเซนติเมตร)

ไมนอยกวา ๒๕ นิวตันตอตาราง
มิลลิเมตร (๒๕๐ กิโลกรัมแรงตอตา
รางเซนติเมตร)

๑๐. ปริมาณของตะกั่วในน้ํายา
      เคลือบ

ไมเกินรอยละ ๕ ไมเกินรอยละ ๕

๑๑. การชักโครกและการชะลาง ใหเปนไปตามผนวก ฌ. ใหเปนไปตามผนวก ฌ.



ผนวก ข.
ขอบกพรองที่ยอมใหของที่นั่งสวม ที่ปสสาวะ และอุปกรณอื่น ๆ

บริเวณที่ตรวจสอบ ขอบกพรอง จํานวนที่ยอมรับ
รอยคลื่น ไมใหมีบนบริเวณผิวที่มองเห็น

ทั่ว ๆ ไป
การบิดเบี้ยว
      ที่นั่งสวม
      อุปกรณอื่น ๆ

ไมเกิน ๖ มิลลิเมตร
ไมเกินรอยละหนึ่ง รวมการบิดเบี้ยว

รอยดางของสี ไมใหมีบนบริเวณผิวที่มองเห็น

ผิวที่น้ําผาน และดานแนวราย

จุดดางใหญ                  รอยพอง
และรูเข็ม

รวมกันไมเกิน ๓ แหง และไมเปนกลุม สวน
เครื่องสุขภัณฑสีมีรอยพองและรูเข็มไดไมเกิน
รอยละหนึ่งแหง

ขอบขอบของที่นั่งสวมและที่
ปสสาวะ

ฟองและจุดดางเล็ก ไมเกิน ๒ แหง ในพื้นที่หนึ่งปอตเตอรีสแควร
และรวมทั้งหมดตองไมเกิน ๔ แหง

รอยขัดแตง ไมเกินหนึ่งแหง สวนเครื่องสุขภัณฑสีตองไมมี
รอยขัดแตงเลย

ผิวที่มองเห็น นอกเหนือจากที่
กลาวขางตน

จุดดางใหญ รอยพองและรูเข็ม รวมกันไมเกิน ๕ แหง และไมเปนกลุม สวน
เครื่องสุขภัณฑสีตองไมมีรอยพองและมีรูเข็ม
ไมเกิน ๒ แหง

ฟองและจุดดางเล็ก ไมเกิน ๓ แหง ในพื้นที่หนึ่งปอตเตอรีสแควร
และรวมทั้งหมด ตองไมเกิน ๑๐ แหง

ผนวก ค.
ขอบกพรองที่ยอมใหของถังพักน้ําและฝาปด

บริเวณที่ตรวจสอบ ขอบกพรอง จํานวนที่ยอมรับ
การบิดเบี้ยว ไมใหมีจนเปนที่สังเกตได

ทั่ว ๆ ไป รอยดางของสี ไมใหมีบนบริเวณผิวที่มองเห็น
รอยคลื่น ใหมีเฉพาะดานขางรวมกันไมเกิน

๒,๕๐๐ ตารางมิลลิเมตร
ที่ฝาปดตองไมมี

ผิวที่มองเห็น

จุดดางใหญ รอยพองและรูเข็ม รวมกันไมเกิน ๔ แหง และไมเปนกลุม
ที่ฝาปดรวมกันไมเกิน ๒ แหง ที่เครื่อง
สุขภัณฑสีมีรอยพอง และรูเข็มไดไม
เกินอยางละหนึ่งแหง

ฟองและจุดดางเล็ก ไมเกิน ๒ แหง ในพื้นที่หนึ่งปอตเตอรีส
แควรรวมกันไมเกิน ๖ แหง ที่ฝาปด
รวมกันไมเกิน ๓ แหง

รอยขัดแตง ไมเกินหนึ่งแหง ไมใหมีที่ฝาปด และที่
เครื่องสุขภัณฑสี



ผนวก ง.
ขอบกพรองที่ยอมใหของอางลางหนาและอางลางชาม

บริเวณที่ตรวจสอบ ขอบกพรอง จํานวนที่ยอมรับ
รอยคลื่น ไมใหมีบนบริเวณผิวที่มองเห็น

ทั่ว ๆ ไป การบิดเบี้ยว ไมเกิน ๖ มิลลิเมตร (การบิดเบี้ยวของ
ดานที่ติดกับฝาผนังตองไมเกิน ๓
มิลลิเมตร

รอยดางของสี ไมใหมีบนบริเวณผิวที่มองเห็น
ที่วางสบู (Service space)
ขอบอางดานบน
(Top of slab)
บริเวณภายในอาง

จุดดางใหญ รอยพอง และรูเข็ม รวมกันไมเกิน ๒ แหง และไมเปนกลุม
สวนเครื่องสุขภัณฑสีตองไมมีรอยพอง
และมีรูเข็มไดไมเกินหนึ่งแหง

(Inside of fascia)
ขอบอางดานหนา

ฟองและจุดดางเล็ก รวมกันไมเกิน ๔ แหง และไมเปนกลุม

(Front of fascia) รอยขัดแตง ไมเกินหนึ่งแหง เครื่องสุขภัณฑสีตอง
ไมมีรอยขัดแตงเลย

ผิวภายในอางดานหลังและดานขาง
(Face of intetnal back and Sides)

จุดดางใหญ รอยพองและรูเข็ม รวมกันตองไมเกิน ๓ แหง บนดานหลัง
หรือดานขาง ดานใดดานหนึ่งใหมีได
ไมเกินหนึ่งแหง

ฟองและจุดดางเล็ก รวมกันไมเกิน ๔ แหง และไมเปนกลุม
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